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Introducéao

A World Wide Web (WWW) é, sem a menor dlvida, a forma mais conhecida da internet. Tanto isso é
verdade, que os leigos tem uma certa dificuldade em entender que a internet ndo se resume ao www. Sua
popularidade e crescimento sdo explicados pela grande variedade de assuntos encontrados nela, pela
facilidade de busca, simples entendimento, baixo custo e, via de regra, privacidade.

Em decorréncia dessa grande procura alguns efeitos colaterais ocorrem. Nao € incomum ouvir as pessoas
dizerem que "a internet est4 lenta", ou os administradores de rede observarem seus backbones atingirem s
limites em horarios de pico. Do lado dos servidores e ISPs (Internet Service Providers) também existe um |
gue poucas pessoas pensam. Somente quem ja passou pelo "Efeito Slashdotl" sabe do que estou falando
um momento de sobrecarga dos servidores, como ocorreu na Ultima copa do mundo ou no tenebroso 11 de
setembro, um sistema de caches bem planejado e distribuido seria muito bem visto pelos grandes portais.

A utilizacéo de sistemas de cache, como o Squid, tém se mostrado excelentes para aliviar esses sintomas,
reduzindo o trafego na rede e, conseqliientemente, a laténcia da mesma.

Toda a idéia por tras de um sistema de caching é criar um grande banco de dados onde os sites mais popu
ou acessados recentemente sdo armazenados para futuras consultas. Isso significa que se 10 usuarios da
rede tentarem acessar um mesmo site ao mesmo tempo, somente uma das conexdes realmente ira ser feit
esse site. Todas as outras 9 vao se aproveitar do primeiro acesso e utilizar a pagina ja em memoria. Isso é
enorme ganho de desempenho para seu backbone local, para o backbone do ISP onde o site esta armazer
para o servidor que hospeda o mesmao.

Além disso, sua banda fica livre para que sites menos acessados, ou que nao estejam no cache sejam bai»
com maior velocidade.

Com um sistema de caching bem planejado e mantido, todos tem a ganhar.

Sobre o autor

Eri Ramos Bastos trabalha com Linux desde 1998, passando por diversas distribuicdes e fases diferentes c
pinguim. Atualmente trabalha como consultor em solug@es Linux / Unix e esté disponivel para ajudar a sua
empresa a implantar Linux em todos os setores. Consultoria

Sobre esse documento

Esse documento é GPL, tendo sido baseado em diversas documentac@es disponiveis na web. Todas as m
citadas aqui pertencem aos seus respectivos donos. A Pagina oficial desse documento é
http://www.linuxman.pro.br/squid/ . Também esta disponivel em versdo PDF.

Esse documento foi totalmente escrito em texto puro, utilizando VIM como Editor e posteriormente
convertido em HTML por txt2tags e em PDF por htmldoc.

Changelog
11/11/2003

 Adicionada secao changelog

Introducéo 2
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« Adicionada secao ToDo

» Modificacoes no Lay—out da pagina para tornar mais legivel

« Corrigidos erros de formatacéo, adaptando melhor o documento ao txt2tags
* Criada versao PDF desse documento PDF

13/11/2003
» Acrescentado comando para entrar em modo Debug na secéo utilidades publicas
« Inclusado de cédigos de erro e saida do Squid na secao utilidades publicas
» Mais ajustes estéticos
05/02/2004
* Sintaxe mais limpa do grep para limpar o squid.conf
23/03/2004
» Acrescentada dica sobre rotate dos relatérios do Sarg

18/06/2004

 Impedindo ou Limitando o tamanho de uploads
« Atualizacdo da URL do Sarg

ToDo

» Adaptar "Examinando o Squid.conf" para novos padrdes txt2tags
« Corrigir problemas
 Adicionar autenticacado com proxy transparente

O gue esperar de um proxy/cache?

Podemos sumarizar os beneficios esperados em:
* Velocidade de acesso

A melhor forma de verificar se 0 seu cache esta sendo eficiente é pela velocidade. Um sistema de
cache que nao agrega velocidade nao esta cumprindo o seu papel.

« Disponibilidade
De nada adianta um sistema veloz disponivel apenas 2 horas por dia, ou mesmo que precise de um
reboot a cada 2 semanas. Se o0 seu sistema de caching ou seu sistema operacional ndo tem uma al
disponibilidade, esse howto chegou em boa hora. Em casos de grandes instalacdes, ainda é precisc
mais a fundo, buscando a altissima disponibilidade. Redundancia de servidores, backup, eliminacac
de ponto Unico de falha e disaster recover sdo uma exigéncia.

 Transparéncia ou Ostensividade

ToDo 3
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S&o conceitos especificos e que se adaptam a cada caso. Grandes instalactes, ISPs e empresas n
preocupadas com que seus usuarios véem ou fazem na internet devem preferir a transparéncia, on
usuario desconhece ou nao se sente afetado (exceto pelo ganho de velocidade) pela presenca de u
cache.

Por outro lado, empresas com uma politica de seguranca mais rigida, 6rgaos com informacoes
criticas, ou mesmo pais querendo controlar o acesso de seus filhos a alguns sites, vao preferir a
ostensividade.

Capacidade de trabalhar com redes heterogéneas.

Alguns sistemas de proxy/cache funcionam baseados com sistemas de autenticacdo especiais, feitc
para rodar somente em uma plataforma, fazem integracdo com o servico de diretdrios daquele ou
desse sistema ou exigem que o usuario esteja rodando a versao XYZ do fabricante ABC e deixam
todos os outros a ver navios. Em uma instalacao séria, € preciso que usuarios de todas as plataforn
gue saibam como trabalhar com HTTP sejam bem atendidos.

Isso é especialmente verdade quando ndo sabemos que tipo de plataforma ira utilizar nossa instalas
» Simplicidade

Deixando um pouco de lado o usuario e focando no administrador, é preciso ter consciéncia de que

um sistema bom é um sistema facil de administrar. O mais rapido, mais disponivel e mais abrangen
sistema de caching é totalmente inutil se somente uma pessoa ho mundo souber lidar com ele.

E o Squid? Satisfaz todos esses pontos?
Em uma resposta rapida: Sim.

Veremos mais abaixo que todos os requisitos listados sdo atendidos com primazia pelo Squid.

O que é o Squid?
Squid é um proxy—cache de alta performance para clientes web, suportando protocolos FTP, gopher e HTT

O Squid mantém meta dados e especialmente objetos armazenados na RAM, cacheia buscas de DNS e
implementa cache negativo de requests falhos.

Ele suporta SSL, listas de acesso complexas e logging completo. Por utilizar o Internet Cache Protocol, o
Squid pode ser configurado para trabalhar de forma hierarquica ou mista para melhor aproveitamento da
banda.

Podemos dizer que o Squid consiste em um programa principal — squid —, um sistema de busca e resoluca
nomes — dnsserver — e alguns programas adicionais para reescrever requests, fazer autenticacdo e gerenc
ferramentas de clientes.

Podemos executar o Squid nas principais plataformas do mercado, como Linux, Unixes e Windows.

E o Squid? Satisfaz todos esses pontos? 4
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Porque utilizar um Proxy/Cache?

Podemos dizer que existem dois grandes motivos pelo qual se deve utilizar um PROXY/CACHE:

Controle de acesso

Com a internet cada vez mais acessivel a pequenas e médias empresas, um nimero imenso de pessoas e
interligando a internet. Além de todos os beneficios trazidos por ela, como informag¢do em tempo real,
comunicac¢do mundial a baixo custo, contato com possiveis clientes e fornecedores por todo o mundo, a
mesma trouxe alguns problemas.

As pessoas tendem a passar cada vez mais tempo navegando por sites ndo relativos ao seu trabalho prim:
acessam sites que ndo condizem com a politica da empresa, utilizam a banda de internet destinada a servi
como WEB ou VPN e podem, em muitos casos, acabar infectando toda a rede da empresa com virus e wol
gue sdo adquiridos em sites impréprios. ISso sem contar na ameaca sempre presente de propagacao de
downloads de softwares piratas e musicas, fatores que podem complicar a vida de uma empresa durante
fiscalizacdes.

De acordo com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) , 65% da largura de banda das empresas é
utilizada em navegacao WEB. E esse nimero tende a crescer.

Performance

Como dissemos anteriormente, a internet esta mais acessivel para todos, fator causado pela ampla utilizac
das conexdes de banda larga, como xDSL, Cable Modem, ISDN, etc.

Essas tecnologias sao excelentes para pequenas e médias empresas, mas devido a suas caracteristicas d
velocidades diferentes de upstream e downstream (xDSL), compartilhamento de banda total (Cable Moderr
ou baixo desempenho (ISDN), além da notavel falta de qualidade das operadoras, tornam-se quase inuteis
para grandes empresas e provedores de internet (ISPs).

Essas empresas séo entdo levadas a utilizar sistemas de maior qualidade, como links por fibra 6tica, satélit
radio. Mas como se pode esperar, qualidade tem preco, e, nesse caso, bem salgado.

Visando aproveitar ao maximo essa banda de qualidade, a utilizacdo de PROXY/CACHE torna—se quase q
obrigatoria. Ainda de acordo com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) - 2, a utilizacdo de
PROXY/CACHE pode gerar uma economia entre trinta e cinqlienta por cento nos horarios de pico. Isso
significa que para um link de 2 Mbps que est& operando a plena carga e considerando uma reducéo de 30
mesmo produziria um ganho na banda agregada de aproximadamente 600 Kbps. Ou seja, a simples
implementacdo de um PROXY/CACHE bem ajustado gera uma economia da ordem de milhares de Reais
més para a empresa.

Porque utilizar um Proxy/Cache? 5
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Conexdes sao feitas no Proxy, evitando saida a internet

Porque utilizar o SQUID?

O Squid esta continuamente melhorando sua performance, além de adicionar novas features e ter uma
excelente estabilidade em condi¢des extremas.

Sua compatibilidade com varias plataformas e a imensa gama de software para analisar logs, gerar relatori
melhorar o desempenho e adicionar seguranca providos pela comunidade open source, combinados com
ferramentas de administracao simplificada e baseadas em web agregam grande valor ao produto.

Podemos ainda citar a capacidade de clustering, transparent proxy, cache de FTP e, é claro, seu baixo cus

Para os mais corajosos, ou para os melhores programadores, ndo podemos deixar de dizer que o sistema
totalmente aberto, possibilitando a sua otimiza¢éo no nivel de codigo, além da otimizacgao via configuragéao.

Protocolos utilizados — Rede e Aplicacéo.

O Squid busca por comunicacdo TCP (Transmission Control Protocol) e ICP (Internet Cache Protocol) em
portas especificas. O TCP é usado para comunicacgdo entre webservers e clientes, e o ICP para conversa €
servidores de cache. Para cada servidor (ou cliente), a configuracdo do Squid precisa fornecer uma Unica
sobre a qual o Squid ira enviar as requisicées (TCP ou ICP) e ouvir as respostas.

Como ja dissemos anteriormente, o Squid trabalha apenas com FTP, gopher e http. Existe uma confusao

muito comum entre pessoas que estdo comecando a trabalhar com o Squid em achar que poderéo, através
Squid, configurar acesso a e-mails, ICQ, IRC, etc. Isso é totalmente equivocado, visto que ndo so é fungao
firewall trabalhar com o NAT (Network Address Translation), como também néo faz sentido criar caches de

Porque utilizar o SQUID? 6
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e—mails pessoais, mensagens do ICQ, etc.

Para configurar seu firewall apropriadamente para NAT, verifiqgue a documentacdo de seu sistema operacic
ou firewall.

Requisitos

A maior parte das configuracdes depende apenas do Squid. O proxy transparente também depende do sist
operacional e do firewall

A instalacéo padrao do squid, disponivel na maior parte das distribui¢cdes, ndo consegue lidar com o contro
de banda, sendo necessario recompilar o Squid.

Referéncias
Rede Nacional de Pesquisa (1) — http://www.rnp.br/newsgen/0103/wccp.shtml
Rede Nacional de Pesquisa (2) — http://www.rnp.br/arquivos/docgeral.html

Duane Wessels Home Page — http://www.life—gone—hazy.com/index—two.html

Firewall Linuxman (IPTABLES) — http://www.linuxman.pro.br/cgi-bin/firewall/

Survey of Web Caching Schemes for the Internet -

http://www.acm.org/sigcomm/ccr/archive/1999/0ct99/Jia_Wang?2.pdf
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Instalando o Squid

O Squid pode ser instalado em uma imensa variedades de sistemas operacionais. Praticamente todos os
Unixes com um bom compilador C/C++ pode gerar binarios do Squid.

Sua popularidade, no entanto, nos poupa esse passo em muitas plataformas. Segue abaixo a forma de
instalacdo nas mais populares plataformas do mercado.

Instalando via binario ou com facilidades do sistema

Se vocé nao precisa de nenhuma feature muito sofisticada no seu squid (90% dos casos néo precisa), hao
porque instalar via cédigo—fonte baixado do site do squid.

Vamos direto ao assunto:

Instalando em um sistema baseado em Red Hat Linux

Além de estar disponivel nos CDs da distribuicéo, ainda é possivel baixar as mais novas versoes ja
empacotadas no sistema RPM (Red Hat Package Manager). Para isso acesse o link

http://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=squid.ch=
E depois:

# rpm —ivh squid.x.y.z.rpm
Instalando em um sistema baseado em Debian

O Debian sempre prezou pela facilidade de instalacdo a atualizacdo de pacotes, com seu sistema apt, que
facilita muito a vida dos administradores. Para instalar o squid basta executar o comando:

# apt—get install squid
Instalando em um FreeBSD

Se vocé instalou o diretério de ports no FreeBSD, a instalacdo sera simples, bastando utilizar os comandos
abaixo:

# cd /usr/ports/www/squid25/
# make
# make all install

Ou por meio de um pacote pré—compilado:

# mount /cdrom #CD de instalagcdo do FreeBSD

# mkdir /usr/ports/distfiles

# cp /cdrom/packages/All/squid—x.y.z.tgz /usr/ports/distfiles/ # onde x.y.z é a versao.
# pkg_add —v /usr/ports/distfiles/squid—x.y.z.tgz

Instalando o Squid 8
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Instalando em um OpenBSD

Baixe o0 squid ja compilado em http://www.openbsd.org/3.2_packages/i386/squid—2.5.PRE13.tgz—long.html
E depois:

# pkg_add squid.x.y.z.tgz
Instalando em um Windows 2000

Baixe o0 arquivo setup.exe do site do Cygwin (http://www.cygwin.com/setup.exe) e selecione o pacote do
squid durante a instalacdo. Proceda como faria qualquer instalacdo em plataforma Microsoft.

Baixando o codigo—fonte

Caso queira o controle de banda, tépico avancado abordado aqui, instale o squid pelo fonte, de acordo con
instrucdes.

Na data de criacdo desse documento, a versdo mais recente (estavel) do squid era a 2.5STABLEL1.

Verifique a versdo mais recente_em http://www.squid—cache.org/Versions/v2/.

# groupadd squid

# useradd —g squid —s /dev/null squid >/dev/null 2>&1

# wget http://www.squid—cache.org/Versions/v2/2.5/squid-2.5.STABLE1-src.tar.gz
# tar zxvf squid—-2.5.STABLE1-src.tar.gz

# cd squid-2.5.STABLE1

# .Iconfigure ——enable—delay-pools ——enable—cache-digests\
——enable—poll ——disable-ident-lookups ——enable-truncate \
——enable-removal-policies ——enable—arp—acl

# make all

# make install

# cd auth_modules/NCSA

# make

# make install

Limpando o squid.conf

O arqguivo de configuracéo do squid € o squid.conf, normalmente ele se encontra em /etc/squid.conf ou em
/usr/local/squid/etc/squid.conf. Caso ndo encontre o seu em nenhum desses lugares, procure—o com:

# locate squid.conf
ou

# find squid.conf

Pode parecer futil, mas uma limpeza inicial no arquivo squid.conf pode ser bem (til. O arquivo de
configuracao original tem, em média, 2000 linhas.

# cp squid.conf squid.conf.original
# egrep —v "M["$" squid.conf.original > squid.conf

Instalando em um OpenBSD 9
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ConfiguracOes basicas — ACLs

Como comentado mais tarde, toda a estrutura do Squid é baseada em listas de acessos. Vamos entrar em
detalhes mais para frente. Por hora vamos criar uma lista de acesso basica para nossos USUarios.

Vamos supor que nossa rede interna seja 192.168.5.0/24. Crie a seguinte linha no squid.conf, ha secéo de
ACLs (TAG: acl):

acl rede_interna src 192.168.5.0/24

E a seguinte linha na secdo de acesso (TAG: http_access)

http_access allow rede_interna

Referéncias

http://www.squid—cache.org/Doc/

http://www.serassio.it/SquidNT.htm
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Transparent Proxy

Esse recurso é muito (til para evitar que seus usuarios "burlem" o proxy removendo as configuracdes do
browser. Eles serdo obrigados a passar pelo proxy, mesmo gue as maquinas nao estejam configuradas pa
Extremamente recomendado, principalmente em casos de bloqueio de sites ou limitacdo de banda.

Experiéncias pessoais comprovam que usuarios com um pouco mais de conhecimentos irdo remover a
configuracdo de proxy assim que o administrador sair da sala, seja por ignorancia das funcionalidades, seje
por medo de ser auditado ou simplesmente por ma conduta.

Para ser possivel o uso de proxy transparente com o Squid, o firewall deve ser configurado adequadament
Se o seu firewall ndo estd listado abaixo, procure na documentacdo do mesmo qual é a sintaxe equivalente

Algumas pessoas desejam trabalhar ao mesmo tempo com autenticacao e proxy transparente. 1Sso é possi
de ser feito com uma interacao entre o firewall e um cgi, ou algo do género.

Apesar de ndo ser do escopo do howto abranger regras de firewall especificas e programacao, uma boa oll
no google e um pouco de pesquisa deve resolver o problema.

Souid

Como funciona o proxy transparente

Configurando o Squid

Vamos inserir as seguintes linhas:

httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on

Transparent Proxy 11
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Configurando o iptables

Provavelmente vocé j& tenha seu script de inicializacao do firewall, sendo assim a Unica coisa necessaria
inserir essa linha nele:

# iptables -t nat ~A PREROUTING —i ethO —p tcp ——dport 80 —j REDIRECT —-to—port 3128

Configurando o PF (OpenBSD)

Adicione a seguinte linha ao seu /etc/nat.conf (levando em consideracdo que sua interface interna seja fxp1

rdr on fxp1 from any to any port 80 —> 127.0.0.1 port 3128

Configurando o IPFilter (FreeBSD)

Adicione as seguintes linhas ao seu /etc/rc.conf

ipfilter_enable="YES"
ipnat_enable="YES"
ipmon_enable="YES"
ipfs_enable="YES"

Adicione as seguintes linhas ao seu /etc/ipnat.rules (levando em consideracéo que o rl0 é sua interface inte

rdr rl0 0/0 port 80 —> 127.0.0.1 port 3128 tcp

Referéncias

http://Ildp.conectiva.com.br/HOWTO/mini/TransparentProxy.html
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Blogueando Sites indesejados

A partir de agora vamos comecar a trabalhar com ACLs (Access Control Lists). O conceito de ACL é muito
Gtil, por nos permitir trabalhar com niveis de acesso baseados em diversas informacdes.

N&o é incomum que em uma instalacéo de Squid, a diretoria possa acessar qualquer site, a geréncia ndo p
acessar determinados sites e os "pedes" tenham acesso apenas ao site da empresa e de parceiros. Graca:
uso de ACLs e um pouco de imaginacao e suor, podemos fazer todas essas restricoes.

Todas as configuracfes de usuarios, grupos, horarios e SITES sao configuradas em ACLSs,

Vamos comecar criando 2 ACLs que irdo fazer o bloqueio dos sites indesejados. A ordem em que as ACLs
aparecem € muito importante, por isso a ACL que bloqueia os sites deve ser a primeira a aparecer.

Procure no seu squid.conf onde comecam a ser descritas as ACLs. Geralmente a primeira ACL a aparecer

acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0

Criando os arquivos necessarios

Vamos fazer o seguinte:
# mkdir /etc/squid/bloqueados
ou

# mkdir /usr/local/squid/etc/bloqueados
# touch /etc/squid/bloqueados/block.txt

ou

# touch /usr/local/squid/etc/bloqueados/block.txt
# touch /etc/squid/bloqueados/unblock.txt

ou

# touch /usr/local/squid/etc/bloqueados/unblock.txt

O arquivo block.txt ira conter todos os sites e palavras que vocé deseja bloquear e o unblock.txt todas as
excecdes. "Como assim?", vocé pergunta.

Vamos supor que vocé tenha bloqueado a palavra sexo. Entdo vocé néo podera entrar em www.sexo.com.

mas também ndo podera entrar em www.sexoesaude.com.br. Ora, mas esse segundo site é inofensivo,
portanto ndo deveria ser bloqueado. Basta coloca—lo no unblock.txt.

Editando o squid.conf

Vamos ao squid.conf

Insira as linhas abaixo logo antes de acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0:

Blogueando Sites indesejados 13
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acl blockedsites url_regex —i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
acl unblockedsites url_regex —i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"

ou

acl blockedsites url_regex —i "/usr/local/squid/etc/bloqueados/block.txt"
acl unblockedsites url_regex —i "/usr/local/squid/etc/bloqueados/unblock.txt"

Agora procure no seu squid.conf a linha http_access deny all e coloque antes dela:

http_access deny blockedsites !unblockedsites

DICA: O "I" Significa sempre negacdo de alguma coisa.

Referéncias

http://members.lycos.co.uk/njadmin/

http://web.onda.com.br/orso/

Referéncias
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Blogueio de Banners

Banner é uma coisa chata! Que me perdoem os anunciantes, mas eu ndo suporto banner nem pop-up. Ma
pior de tudo é que elas consomem banda e quase nunca ajudam o Squid, pois estdo em constante mudang
impedindo o caching. Com a solu¢do mostrada aqui, todos os banners serdo substituidos por uma imagem
pré—definida, podendo inclusive ser personalizada. Muito legal em empresas ou provedores de acesso em

conjunto com o proxy transparente.

Baixando e instalando o Banner Filter

Baixe o Banner Filter do seu site oficial (http://phroggy.com/files/unix/bannerfilter—1.21.tar.gz).

# tar zxvf bannerfilter-1.21.tar.gz
# cd bannerfilter-1.21

Mova o conteudo do diretério www para algum lugar acessivel em seu web server. Esses arquivos
PRECISAM estar acessiveis ao squid via HTTP. E importante ressaltar que o sistema perde o sentido se o
servidor http ndo for a mesma maquina que o Squid esta.

Mova todo o resto para /etc/squid/bannerfilter ou /usr/local/squid/etc/bannerfilter

Edite o redirector.pl. Se vocé nado tem o perl no local padrao (/usr/bin/perl), mude a primeira linha (ou crie u
symlink).

Mova o bannerfilter.conf para o /etc
Mude as variaveis $DATA e $WWW como indicado nos comentarios.
Opcionalmente, mude também $LOG e $BANNERGIF como indicado.

Teste o redirector.pl digitando alguma coisa e veja se recebe essa coisa de volta.. Pressione Crtl-C para p:
N&o pule esse passo, pois nele vocé podera descobrir erros.

Rode o script update.sh para atualizar as listas de banners. E interessante fazer isso constantemente.

Editando o squid.conf

Procure pela se¢céo que fala sobre redirect (TAG: redirect_program) e insira a linha:
redirect_program /etc/squid/bannerfilter/redirector.pl

ou
redirect_program /usr/local/etc/bannerfilter/redirector.pl

DICA: E possivel também editar as imagens, de forma a torna—-las personalizadas para sua empresa.
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Os banners irdo aparecer dessa forma apés tudo instalado

Referéncias

http://phroggy.com/bannerfilter/
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Protegendo usuarios com antivirus

Essa solucdo deve ser usada apenas em pequenas instalacdes, como um adicional de seguranca. Se a su
local tem antivirus nas estacdes e no servidor de dominio, arquivos, etc, eu ndo recomendo essa feature. A
de exigir muito da maquina, ainda nao esta totalmente estavel. A solucéo proposta aqui é utilizar o Viralator

Pré-requisitos

Sera necessario que o Squid redirecione determinados downloads e URLs para o Viralator, de forma que
precisamos do Squirm Instalado na maquina. Baixe—0 em http://squirm.foote.com.au/squirm-1.0betaB.tar.g

# tar zxvf squirm—1.0betaB.tar.gz
# cd squirm-1.0betaB

# cd regex

# .[configure

# make clean

# make

# cp —p regex.o regex.h

Anote o resultado desse comando:

#id “grep cache_effective_user /etc/squid.conf |cut —d " " —f3°
#cd ..

Edite o arquivo Makefile e substitua as aparicdes adequadas de "root" pelo usuario e grupo anotados acime

# make
# make install

Além do Squirm, é necessario que o Apache e o apache—suexec estejam instalados. Procure uma
documentacao sobre o Apache para maiores detalhes.

E, como nédo poderia deixar de ser, um antivirus faz—se necessario. Atualmente o Viralator tem suporte a:
AntiVir

AVP

RAV

Inoculate

Sophos Sweep

McAfee

Trend
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Viralator

Apos ter o squirm instalado, adicione as seguintes linhas no seu arquivo squirm.paterns:

abortregexi (*http://[192.168.0.1].%)

abortregexi (*http://[cachel.empresa.com.br].*)

regexi (*.*\.zip$) http://[192.168.0.1)/cgi—bin/viralator.cgi?url=|\1
regexi (*.*\.doc$) http://[192.168.0.1]/cgi-bin/viralator.cgi?url=|\1
regexi (".*\.exe$) http://[192.168.0.1]/cgi-bin/viralator.cgi?url=|\1

Onde: 192.168.0.1 é o IP do seu proxy e cachel.empresa.com.br € o FQDN2 do mesmo.
Repita a linha que faz referéncia a extenséo para todos os tipos de arquivos que quiser escanear por virus.

Edite agora o arquivo squid.conf adicionando um redirecionamento:

redirect_program /usr/squid/bin/squirm
redirect_children 10

Crie um usuario e grupo para uso do suexec e adicione—0s ao seu arquivo de configuracdo do apache
(normalmente httpd.conf)

< VirtualHost 192.168.0.1>

ServerAdmin webmaster@empresa.com.br
DocumentRoot /var/www/

ServerName cachel.empresa.com.br
ErrorLog logs/error_log

TransferLog logs/access_log

ScriptAlias /cgi—bin/ /usr/locallviralator/cgi—bin/
User viralator

Group viralator

</VirtualHost>

Onde: /usr/locallviralator/cgi—bin/ deve ser o seu diretdrio de cgis e viralator o nome do usuario e grupo que
VOCé criou.

Crie um diretdério chamado downloads acessivel ao apache — Algo como /var/www/downloads no Debian -
mude suas permissdes para 755.

Baixe o Viralator em http://viralator.loddington.com/downloads/viralator-09pre2.zip e execute os comandos

# unzip viralator-09pre2.zip

# cp viralator-09pre2.cgi /usr/local/viralator/cgi—bin/viralator.cgi
# chown viralator.viralator —R /usr/local/viralator/cgi—bin/

# chmod 755 /ust/locallviralator/cgi—bin/viralator.cgi

Edite o arquivo /usr/locall/viralator/cgi—bin/viralator.cgi e verifique se todos 0s caminhos de programas estac
corretos.

Referéncias

http://viralator.loddington.com/
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Autenticando usuarios

E um recurso bem interessante para controle pessoal de usudrios. Isso permite que vocé crie ACLs individt
e gere LOGs de qualidade bem superior.

Existem diversos métodos de autenticagcdo, sendo interessante averiguar exatamente o gque voceé ira precis
Na maioria dos casos, 0 ncsa_auth resolve o problema.

ncsa_auth
O ncsa_auth € a alternativa mais simples. Ele esta disponivel junto com o squid e pode ser implementado

rapidamente. E a solucéo ideal para pequenas e média instalagées e redes com arquitetura de grupo de
trabalho.

Editando o squid.conf

Procure pela se¢éo que fala sobre autenticacdo (TAG: authenticate_program) e insira as linhas:

auth_param basic program /ust/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Digite seu Login

Criando um arquivo de senhas

O arquivo /etc/squid/passwd ndo existe por padrao. Para cria—lo vamos fazer:
# touch /etc/squid/passwd

Adicionando usuarios

Para adicionar novos usuarios basta fazer:

# htpasswd /etc/squid/passwd USUARIO
e confirmar a senha duas vezes.

Nota: Dependendo da sua distribuicdo, o ncsa_auth pode estar em varios lugares, como /ust/bin, /usr/sbin
assim por diante! Verifiqgue onde esta a sua e coloque as linhas acima de acordo!

Quanto ao authenticate_children 5, é o suficiente se sua rede ndao € muito grande. Mude o valor de acordo
suas necessidades.

Agora vamos editar novamente a ACL de nossa rede interna (aquela da se¢éo 2.3)

acl rede_interna src 192.168.5.0/24
acl rede_interna proxy_auth REQUIRED
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smb_auth

O smb_auth é uma 6tima opc¢éo para quem tem uma rede um pouco maior ou trabalha com ambientes
Windows Client/Server. Devido a sua integracdo com o PDC, facilita muito a vida do administrador.

Nota: E necessario que o samba esteja instalado na maquina do Squid para utilizar essa op¢&o. Ele néo pr
estar configurado ou ativado.

Instalando o smb_auth

Baixe o smb_auth em http://www.hacom.nl/~richard/software/smb_auth—0.05.tar.gz

# tar zxvf smb_auth—0.05.tar.gz
# cd smb_auth-0.05

Edite o arquivo Makefile e tenha certeza de que os parametros SAMBAPREFIX e INSTALLBIN estao
corretos.

# make
# make install

Configurando o PDC

Para controlar o acesso por usuarios e grupos, o smb_auth 1é o arquivo \netlogon\proxyauth em um dos
controladores de dominio previamente informado. Se a leitura desse arquivo retorna um "allow", entdo o
acesso ¢ liberado. Caso contrario, negado.

Crie um arquivo chamado proxyauth no compartilhamento NETLOGON de seu PDC (dé preferéncia ao

primario). Esse arquivo deve conter unicamente a palavra "allow" (sem as aspas) e dé permissao de leitura
para 0s grupos e usuarios que deseja permitir acesso.

Configurando squid.conf

Adicione as seguintes linhas:

auth_param basic program /ust/local/bin/smb_auth -W DOMINIO -U 192.168.5.24
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Digite seu Login

Onde: DOMINIO é o dominio do PDC e 192.168.5.24 é o IP do mesmo.

Referéncias

http://squid.visolve.com/squid24si/externals.htm#authenticate_program
http://web.onda.com.br/orso/ncsaplus.html
http://www.hacom.nl/%7Erichard/software/smb_auth.html

http://www.linux.trix.net/dicas_squid_nt.htm
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Controle de Banda

Esse é um feature muito util para quem tem uma banda estreita, ou simplesmente tem prioridades para sue
banda.

O recurso do squid que usamos aqui € chamado de delay pools. E necessario que o squid tenha sido com
com essa op¢dao ativa, conforme instrucdes da secéo 2.

Editando o squid.conf

Vamos adicionar algumas linhas. A primeira vai evitar que haja restricdo de banda internamente, por isso n
deixe de colocéa-la.

acl controlel url_regex —i 192.168.5

acl controle2 url_regex —i ftp .exe .mp3 .tar.gz .gz .zip .rar .avi .mpeg .mpg .qt .ram .rm .iso .raw .wav
delay_pools 2

delay _class 12

delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1

delay_access 1 allow controlel

delay_class 2 2

delay_access 2 allow rede_interna

delay_access 2 allow controle2

Referéncias

http://www.tldp.org/HOWTO/Bandwidth-Limiting—HOWTO/index.htm|

http://www.linuxit.com.br/modules.php?name=Sectionsrtid=232
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Brincando com ACLs

Vamos tentar agora explorar mais a fundo as possibilidades que as ACLs nos fornecem. E bom lembrar qu
varias ACLs podem ser combinadas, sendo isso um grande gerador de problemas. Faca suas regras com r
atencao.

Utilizando IPs e redes

Isso é o arroz—com—feijado das ACLs. Limitar por IP e/ou rede. Vamos por exemplos para simplificar:

acl ip_do_diretor src 192.168.5.5

acl ips_da_diretoria src 192.168.5.5 192.168.5.6 192.168.5.7 168.5.8
acl rede_do_rh src 192.168.6.0/24

acl rede_do_cpd src 192.168.7.0/255.255.255.0

Usando ACLs externas

O recurso de ACL externa é muito Gtil para um tratamento melhorado de algum recurso que nao é
compreendido por ACLs normais.

Uma ACL externa pode ser escrita em qualquer linguagem. Ela deve sempre retornar OK para o stdout cas
condicdo seja satisfeita, ou ERR também para o stdout caso ela ndo seja satisfeita.

Vou mostrar aqui um exemplo onde a diretoria deve acessar qualquer coisa, mas 0s usuarios normais sao
submetidos a certas restricées. Levo em consideracao que o usuario ja esta autenticado.

external_acl_type checa_diretoria %LOGIN /etc/squid/modulos/diretoria.sh
acl diretoria external checa_diretoria

Arquivo /etc/squid/modulos/diretoria.sh (deve ser executavel)

#1/bin/bash
while read linha
do
if [ “grep —i $linha /etc/squid/users/diretoria’ ]
then
echo OK
else
echo ERR
fi
done

Esse script verifica se o usuario autenticado pertence a diretoria. Para que um usuario seja reconhecido co
diretoria, seu username deve estar dentro do arquivo /etc/squid/users/diretoria .

Trabalhando com dominios

Esse tipo de ACL tem que ser utilizada com cuidado. Tentar blogquear o acesso a chat em portais com essa
opcdo também pode acarretar em acesso hegado a sites de noticias ou de interesse geral. Todos os
sub—dominios e hosts abaixo do dominio principal sdo afetados pela ACL.
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acl GEOCITIES dstdomain geocities.com

Restringindo por horario

acl expediente time MTWHF 9:00-18:00
acl final_de_semana time SA 8:00-13:00

Onde:
Sigla Dia
S Domingo
M segunda—feira
T terca—feira
w guarta—feira
H guinta—feira
F sexta—feira
A sabado

Expressao regular na URL

Aqui podemos fazer milhares de coisas, desde que conhecamos muito bem expressodes regulares. Para sa
mais sobre elas, procure o livro "Expressdes Regulares — Guia de Consulta Rapida" ou pesquise na interne

acl jogos url_regex jogos

MAC Address

Para utilizar essa opc¢éo, o Squid deve ser compilado com os parametros "—-—enable-arp—acl”, como feito e
nossa instalacao via source.

acl administrador arp XX:XX:XX:XX:XX: XX

Onde: XX:XX:XX:XX:XX:XX € o MAC Address da placa de rede do administrador.

Limitando o numero de conexdes por usuario

Se quiser limitar o nimero de sessdes que cada usuario abre de uma Unica vez, podemos utilizar o recursc
maximo de conexdes.

acl CONEXOES maxconn 10
http_access deny CONEXOES rede_interna
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Impedindo ou Limitando o tamanho de uploads

Diversas empresas tem a necessidade de impedir que seus usuarios déem upload de arquivos para webm:
discos virtuais ou algum outro tipo de repositério na internet. O grande problema é que o método utilizado
para fazer estes uploads € o POST, também utilizado para preenchimento de formulérios, pesquisas, logins
senhas, etc. Isso impede o bloqueio total do método. Como fazer entéo?

A opcado mais légica seria limitar o tamanho de um POST para um numero suficientemente grande para
permitir seu funcionamento normal e suficientemente pequeno para impedir o upload de arquivos. Para issc
usamos a tag request_body max_size, abordada um pouco mais abaixo.

No entanto essa tag tem uma falha, por ndo ser compativel com ACLs, ela limitara todos os usuarios no qu
for determinado, situacao normalmente incémoda.

Segue um script que encontrei na internet (referéncia abaixo), que nos permite criar ACLs baseadas nesse
parametro. Vamos chama-lo de /etc/squid/modulos/size.sh

#!/bin/sh
while read line; do
set —— $line
length="$1"
limit="$2"
if [ "$length” —le "$2" ]; then
echo OK
else
echo ERR
fi
done

Depois basta criar uma ACL assim:

external_acl_type request_body %{Content-Length} /etc/squid/modulos/size.sh
acl request_max_10KB request_body 10240

Com isso limitamos o tamanho do upload para 10KB, o que deve ser suficiente para preenchimento de um
formulario, mas pouco para um upload.

Referéncias

http://squid.visolve.com/squid24sl/access_controls.htm
http://www.secforum.com.br/article.php?sid=1259
http://www.mail-archive.com/squid-users@squid—cache.org/msg16568.html
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Criando um arquivo de configuracdo automatica

Para facilitar a vida dos usuarios (e do administrator), podemaos criar um arquivo de configuracédo automatic
gue sera colocado nos browsers dos clientes. Dessa forma todos terdo seu proxy reconfigurado dinamicam
em caso de mudancas, sem a necessidade de intervencdo em cada maquina.

Esse arquivo deve ser acessivel via web e, via de regra, chama-se proxy.pac .

Vamo supor que seu proxy esteja rodando no servidor 192.168.5.1 na porta 3128 e vocé ndo deseje que el
seja utilizado nas paginas do seu dominio (empresa.com.br):

function FindProxyForURL(url, host)

if (isPlainHostName(host) ||
dnsDomainls(host, ".empresa.com.br"))
return "DIRECT";
else
return "PROXY 192.168.5.1:3128; DIRECT";

}
Referéncias

http://wp.netscape.com/eng/mozilla/2.0/relnotes/demo/proxy-live.html
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Gerando relatérios

Muitas empresas e instituicdes exigem dos administradores relatorios do uso da internet. Isso pode ser
facilmente conseguido com algumas ferramentas.

SARG

Desenvolvido pelo brasileiro Pedro Orso, ele transforma o log do squid em um relatério html legivel e

completo.

Instalacéo

# wget http://web.onda.com.br/orso/sarg-1.4.tar.gz
# tar zxvf sarg-1.4.tar.gz

# cd sarg-1.4/
# .Iconfigure
# make

# make install

Configuracéao

Por padrdo o sarg € instalado em /usr/local/sarg. Nesse diretdrio encontramos o arquivo sarg.conf entre as
muitas opc¢des, recomendo as seguintes:

* language Portuguese
 access_log /var/log/squid/access.log
« title "Relatério de uso da internet”

temporary_dir tmp
output_dir /var/www/squid-reports

* resolve_ip no

e user_ip yes

« topuser_sort_field BYTES reverse
* topsites_num 100

* max_elapsed 28800000

Sendo importante destacar:

user_ip

", n

yes

Comandos Descrigcédo
access_log |Indica o arquivo de log do squid
output_dir Indica onde sera gerado o html. E recomendavel que seja em um local acessivel pelo{seu htt
- server
resolve_ip |Evita que o sarg tente fazer resolucdo de DNS
Se vocé nao estiver utilizando autenticag@o por usuério, coloque "no" . Se estiver, colpque

topsites_nuanuantidade de sites que vocé guer ver como os TOP de acessos

Gerando relatérios
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Gerando os relatorios

Depois de configurar o sarg.conf, basta gerar os relatérios com o comando

# sarg
S — o
File Edit View Go Bookmarks Tools Help
@ v D - i@ \) @ ||j hﬂp:/ﬁweb.onda.com.bn’orso{squid-reports/ZDUZOﬂ I
| ] Phoenix Help | ] Phoenix Discussions
Squid User Access Report .
Period: 20020 ¢114-20020ct14
Sort: BYTES, reverse
Topuser Report
Topsites Report B
Sites & Users Report
squidGuard Report
Denied Report
Anthentication Failures Report
NUM USERID CONNECT BYTES %BYTESIN-CACHE-OUTUSED TIME MILISEC % TIME
1datefime userl9 10647 44581918 1849% 7.51% 9249% 01:56:24 6984835 1577%
2date/dme user2] 8.172 32008693 1328% 1163% 8837% 01:31:57  5517.549 1246%
3date/dme unserS 3.557 17.634.470 732% 473% 9527% 002144 1304966 295%
4 date/dme userlQ 2898 16.444.420 6.82% 6.60% 9340% 003326 2006076 4.53%
Sdatefime user2? 3.089 14268836 592% 705% 9295% 003101 1861062 4.20%
Gdate/time user22 254 13818216 573% 003% 9997% 00:07:41 461331 1.04%
7 date/dme userl8 2.759 13232810 549% 760% 9240% 002320 1400285 3.16%
Sdate/dme userd? 4696 13132848 545% 2023% 7977% 01:5839 7119485 1607%
Qdate/ime userdd 2155 9616493 399% 4.50% 9550% 00:14:46 886.788 2.00%
10date/ime userlS 2436 7980318 331%  275% 9725% 002248 1368618 3.09%
11 date/ime  user 1355 7.884013 327%  749% 9251% 00:15:53 953973 215%
12 date/ime  user8 1.183 5.585.380 232% 7.53% 9247% 002027 1227993 277% /
Done

Exemplo de relatério do SARG
Dica

Os relatorios do Sarg ocupam um imenso espago em disco, principalmente pelo falto de n&o ter um rotate r
comprimir os HTMLS. Podemos contornar isso colocando em nossa crontable:

find /var/lwwwi/squid-reports/ —name "*.html" -type f —-mtime +30 —exec bzip2 {} \;
find /var/lwwwi/squid-reports/ —name "*.bzip2" -type f -mtime +180 —exec rm —rf {} \;

Calamaris

O Calamaris é um tradicional programa de analise de log e geracao de reports para o squid. Seu
funcionamento é simples e ndo exige instalagéo. Apenas € necessario ter o perl instalado na maquina.
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Baixando e rodando

Direto e reto:

# wget http://cord.de/tools/squid/calamaris/calamaris—2.57 .tar.gz
# tar zxvf calamaris—2.57.tar.gz

# cp calamaris /usr/bin

# cat /var/log/squid/access.log | calamaris —F html

ﬂ Proxy Report (30.Aug 97 00:00:18 - 06.Jun 02 21:07:05) - Phoenix

B E)

File Edit View Go Bookmarks Tools Help

@ ML B @ \_) @ | htlp:/fcord.deftools/squid/calamarisfcalamaris-2.hﬂ I calamaris

| ] Phoenix Help | ] Phoenix Discussions

Proxy Report

30.Aug 97 00:00:18 - 06.Jun 02 21:07:05

e Summary
* [ncoming request peak per protocol

o [ncoming transfer volume per protocol

* Incoming requests by method

* Incoming UDP-requests by status

¢ [ncoming TCP-requests by status

« Qutgoing requests by status

* Outgoing requests by destination

* Request-destinations by 2nd-level-domain

« Request-destinations by toplevel-domain

» TCP-Request-protocol

* Requested content-type /
Done

Exemplo de relatério do Calamaris

Squid Graph
Ao estilo MRTG, esse analisador € ideal para uso em grandes caches, onde o importante ndo é saber quai:

usuarios acessaram que site, quem teve acesso negado e etc. O objetivo aqui é analisar volume de trafego
eficiéncia em grande escala.

Instalacao

Esse programa exige a presenca do modulo perl GD (http://stein.cshl.org/WWW/software/GD/). Instale—o
antes de comecar 0s passos abaixo.
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Satisfeitas as dependéncias, baixe o Squid Graph de
http://squid—graph.securlogic.com/files/stable/squid—graph-3.1.tar.gz e faca a "operacéo padrao":

# wget http://squid—graph.securlogic.com/files/stable/squid—graph-3.1.tar.gz
# tar zxvf squid—graph-3.1.tar.gz

e depois:

# mv squid—graph-3.1 /usr/local/squid—graph
# chmod +x /usr/local/squid—graph/bin/*

Como é um sistema feito em perl, ndo é necessario compilar.

Criando os gréficos

Para gerar um grafico padrao:

# lusr/local/squid—graph/bin/squid—graph ——output-dir=/destino/ \
< /var/log/squid/access.log

Para gerar um grafico acumulativo:

# lusr/local/squid—graph/bin/squid—graph ——cumulative \
——output—dir=/destino/ < /var/log/squid/access.log

Para gerar um grafico somente de TCP:

# lusr/local/squid—graph/bin/squid—graph ——tcp—only \
——output—dir=/destino/ < /var/log/squid/access.log

Para gerar um grafico somente de UDP:

# lusr/local/squid—graph/bin/squid—graph ——udp-only \
——output-dir=/destino/ /var/log/squid/access.log
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' c Squid Graph v3 Example - Phoemx

Eile Edit ¥iew Go Bookmarks Tools Help

_Balxh

@ v :}) v G‘Q Q @ I hnp:/Nww.squid-graph.dhs.orgfdocs/examples/sgﬂ I squid graph

| ] Phoenix Help | ] Phoenix Discussions

Graph of TCP Accesses (5 minute total)

Max: 4457

3.5k 40

TCP Accesses

1.1K

911131517192123135?:'

Graph of TCP Transfers (5 minute total)

Total Accesses:
Average Accesses:
Total Cache Hits:
Average Cache Hits:

% Cache Hits:

Total Cache IMS Hits:
Average Cache IMS Hits:
Total Cache Misses:
Average Cache Misses:
% Cache Misses:

734860

30619.16 per hour
267035

11126 .45 per howr
3633 %

86288

3595.33 per hour
464049

19335.37 per howr
6314 %

Done

Exemplo de relatério do SquidGraph

Referéncias

Sarg's Home Page

Referéncias
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Trabalhando com Hierarquias

Cache hierarquico é a extensao logica do conceito de caching. Um grupo de caches podem se beneficiar d
compartilhamento de seus dados entre si sobremaneira. Isso é facilmente explicavel quando pensamos em
termos regionais.

Exemplo: Sua empresa esta estabelecida em um prédio junto com diversas outras. Esse prédio é atendido
pelas empresas de telecom A, B e C.

Nesse caso, quando um usuario da empresa 1 deseja acessar um site, ele vai até seu proxy, que busca o ¢
armazena, agilizando a consulta de todos 0s outros usuarios dessa mesma empresa. Isso acontece tambél
empresa 2, 3 e etc.

Fica facil de visualizar que se todas as empresas interligassem localmente seus proxies, todas teriam ganh

Na realidade, essa sinergia entre pequenas empresas hao existe. Mas quando falamos de grandes empres
grandes backbones, cada 1 MB economizado com caching é 1 MB ganho em outros servicgos.

Além de trabalhar com o conceito de arvore, onde existe um cache principal e outros ligados a ele, o Squid
trabalha também com um conceito parecido com grupo de trabalho, onde todos os servidores se consultam
mutuamente.

Toda a comunicacao entre os caches é feita via ICP

Entendendo o ICP

O ICP foi desenvolvido como parte fundamental do projeto Harvest (Pai do Squid). Seu objetivo é prover ur
método rapido e eficiente de obter—se comunicacao entre servidores cache.

O ICP permite que um cache pergunte a outro se ele tem uma cépia valida de um determinado objeto,
aumentando a possibilidade de encontrar aquele objeto ja cacheado. Adicionalmente, o ICP permite que
requisicoes trafeguem entre servidores filhos em uma estrutura de arvore.

Além do controle de cache, o ICP também gera indicacfes do estado da rede. O ndo recebimento de uma
resposta ICP normalmente indica que a rota esta congestionada ou que o outro host estd morto. Além dissc
ordem de chegada de uma resposta ICP pode indicar quais hosts estdo com uma distancia légica menor ot
CcOm menos carga.

As mensagens ICP sdo geralmente bem pequenas, com cerca de 66 bytes. Em uma estrutura hierarquica,
normalmente tem-se mais trocas de mensagens ICP do que HTTP.

Fazendo roteamento por dominios

Essa feature, apesar de simples, pode melhorar muito o desempenho de grandes instalactes.

Vamos imaginar um caso em que existam 1 cache principal ligado a 3 outros caches. Vamos dizer também
gue temos uma imensa massa de usuarios fazendo requisicées a 3 grandes portais e ao mundo em geral.

A configuracdo seria algo assim:

Trabalhando com Hierarquias 32



Configurando um Squid "Ninja"

cache_host_domain cachel portalxpto.com
cache_host_domain cache2 portalxing.com
cache_host_domain cache3 portalling.com
cache_host_domain cache4 Iportalxing.com ! portalxpto.com !portalling.com

Sendo que o cache4 sera o responsavel por todos os dominios que ndo sejam os 3 anteriores.

Roteando por protocolo

Podemos também definir qual sera a rota tomada baseando-se em protocolo.

acl FTP proto FTP

acl HTTP proto http
cache_host_acl cachel FTP
cache_host_acl cache2 HTTP

Pai e filho

O Caso exista um unico servidor pai e diversos filhos, a configuracéo sera:

cache_host cachel parent 3128 3130 default

Pais e filho

Em uma situacao ideal, existem diversos servidores. A escolha sobre qual utilizar serd baseada no método
round robin.

cache_host cachel parent 3128 3130 round-robin no—query
cache_host cache2 parent 3128 3130 round-robin no—query
cache_host cache3 parent 3128 3130 round-robin no—query

Referéncias

http://www.squid—cache.org/Doc/Hierarchy—Tutorial/tutorial.html
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Utilizando o Squid como proxy reverso

Uma feature muito Util, mas por vezes pouco explorada do Squid é sua capacidade de trabalhar com proxy
reverso. Isso signifca que, além de armazenar objetos remotos, criando toda uma série de vantagens ja
discutidas aqui, ele também pode armazenar objetos de um servidor web interno, aliviando seu uso e prove
maior seguranca. Aqui o Squid literalmente trabalha como se fosse um servidor web.

Essa feature se mostra muito Gtil quando temos um web server com load alto, exigindo a ampliacao da
maquina ou criacao de um cluster. Também € util guando o servidor web utilizado pela empresa é
conhecidamente inseguro e se mostra como um ponto fraco na empresa. O mesmo sera "protegido” em alc
aspectos pelos Squid.

No momento de desenvolvimento da pagina ja deve-se planejar uma futura implementacao de Squid,
cuidando para nunca desenvolver contetdo unfriendly para o web caching. Tanto contetdo estatico quandc
dindmico pode ser utilizado. O contetudo dindmico ndo serd armazenado, enquanto o estatico e coisas com
imagens ficardo no Squid, aliviando o trafego no web server para o contetdo dindmico ter maior fluidez.

Configuracao de proxy reverso

A configuracdo é simples. Siga 0s passos abaixo:

http_port 80

httpd_accel_host 192.168.0.51
httpd_accel_port 80
httpd_accel_single_host on
httpd_accel_uses_host_header off

Onde:

Parametro Objetivo

http_port 80 Numero da porta onde o Squid ira escutar

httpd_accel_host 192.168.0.51 [IP do servidor Web interno

httpd_accel_port 80 Porta onde o web server esta escutando

httpd_accel_single_host on Ativa o squid para somente um web server atras

httpd_accel_uses_host_header [@fimportante manter essa op¢do OFF, visto que ela altera os headers

Referéncias

http://squid.visolve.com/white_papers/reverseproxy.htm
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Otimizando o Squid

Vamos listar algumas dicas para tornar o desempenho de seu Squid. Algumas delas sao genéricas, como
aumentar a memoéria alocada pelo Squid, outras séo especificas, como utilizar um determinado sistema de
arquivos no Linux.

Especificando o Hardware

Essa etapa é importante no inicio do projeto. O ideal é tracar um perfil de como é e como serd em 1 ano o
volume de uso desse hardware.

Procure sempre utilizar hardware que permita crescimento, especialmente em memoria e armazenamento.
Evite instalar servidores ja com todos os bancos de memdria usados ou no maximo.

Pequenas instalacdes dispensam HD (disco) SCSI, uma opc¢éo que ja fica inviavel em instalacbes maiores.
Ao utilizar RAID, prefira o nivel 0 do que outros, visto que o mesmo é feito para desempenho.

Mais abaixo vamos estudar alguns casos de empresas de tamanhos e necessidades diferentes, com todo ¢
perfil de hardware utilizado.

E interessante também possuir um HD separado para os dados e para os logs do Squid. Se isso néo for

possivel, a0 menos uma particdo separada € extremamente recomendado. Como normalmente tanto os da
guanto os logs fica abaixo do diretério /var, esse é 0 ponto de montagem para essa particao.

Sistemas de arquivo

Alguns sistemas operacionais sdo capazes de trabalhar com diversos sistemas de arquivos, tendo cada un
caracteristicas proprias, ora prezando por estabilidade, ora por desempenho.

Linux — reiserfs ou xfs

Windows 2000 — NTFS

DNS

O desempenho das resolucdes DNS também € um ponto critico. Em uma situacao ideal, deveria existir um
cache de DNS na mesma maquina ou em uma maquina muito préxima, para diminuir ao maximo o tempo ¢
resolucéo dos nomes.

Multiplas rotas

Em instalacbes como ISPs pode ser vantagem definir suas rotas manualmente. Ja em empresas medias ol
grandes gue utilizam links de baixo custo, como ADSL, o balanceamento de carga nos links € uma 6tima
opcédo. Procure junto & documentacéo de seu sistema operacional como fazer isso.
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Editando o squid.conf

Podemos também definir alguns parametros na configuracéo, de forma a obter o maximo do sistema.
cache_mem bytes

Nessa opc¢ao dizemos ao Squid quanta memdria ele pode consumir. Em uma maquina exclusiva para o cac
80% a 90% da memoria total da maquina deve ser definida aqui.

Por exemplo, em uma maquina com 512MB de RAM:
cache_mem 410 MB
cache_swap_low percentage

Aqui se especifica o limite minimo para substituicdo de um objeto. A substituicdo comec¢a quando o swap e
disco esta acima do limite minimo.

Defina algo como:
cache_swap_low 95

cache_swap_high porcentagem

Justamente o oposto da opc¢ao anterior. Aqui se define o limite maximo.
cache_swap_high 98

maximum_object_size bytes

A definicdo dessa propriedade deve ser analisada com critério, visto que limitamos aqui 0 tamanho maximc
de um objeto em cache. Objetos maiores do que esse limite ndo sao salvos em disco.

Para definir como configurar o tamanho maximo nessa op¢ao, deve-se levar em consideracdo que um nun
grande implica em maior economia de banda e perda de performance no cache local, enquanto um nimerc
menor ndo ajuda muito em ganho de banda, mas melhora a velocidade em tempo de resposta. Recomendz
a utilizacao de uma valor entre 4 e 16 MB.

maximum_object_size 16384 KB
maximum_object_size_in_memaorybytes
Objetos maiores do que o tamanho definido aqui ndo sdo mantidos em memdaria. O tamanho deve ser gran
suficiente para armazenar objetos muito populares, mas pequeno demais para armazenar informacoes
desnecessérias.

maximum_object_size_in_memory 20 KB

cache_dir Type Maxobijsize Directory—-Name Mbytes Level-1 Level2

Configuramos nessa opcdo o tamanho maximo dos objetos dentro do diretdrio, 0 nome do diretdrio, quanto
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MB armazenar e 0s niveis e sub—niveis.

E possivel ter diversos diretorios de caché, mas isso s6 vai fazer sentido se estiverem em HDs separadas.
a particdo onde o seui Squid faz cache venha a encher, é possivel criar um diretdrio de cache em outra
particdo, sem com isso obter ganhos de performance significativos.

cache_dir ufs /scsi2/cache 5000 16 256

Referéncias

http://www.pop—pb.rnp.br/proxy/tsld033.htm
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Utilidades Publicas

Aqui estado alguns comandos que podem ser (teis.

Resetando o cache do squid

Pode ocorrer do squid travar alguma vez. Para tentar resolver isso, pare o squid e execute:

# squid -z

Reiniciando as configuracdes do squid

Se vocé mudou alguma ACL, atualizou a lista de sites ou qualquer coisa que exija refazer as regras do squ
gue esta rodando, utilize:

# squid —k reconfigure

Entrando em modo Debug

Vocé pode modificar o Squid para modo Debug on the fly utilizando o seguinte comando:
# squid —k debug
O resultado do modo debug estara no arquivo cache.log, dentro do diretério de logs.

ATENCAO: A quantidade de logs gerada por esse modo é muito grande e ira causar lentiddo no sistema. N
deixe essa opcao habilitada por default.

Squid saindo com erro (Squid Parent: child process exited
due to signal)
Quando ocorre um erro que impede a execugao ou provoca a morte do squid, um aviso é enviado ao seu Ic

assinalando o codigo do erro. Compilei aqui uma pequena tabela com alguns erros que encontrei e as solu
propostas.

Numero Verifique

6 Quantidade de memodria disponivel, espaco em disco, Bad Blocks no HD, problemas de DNS

9 O filesystem é read-only

11 Segmentation fault. Ou vocé econtrou um bug no Squid ou seu sistema (libs) estd com prpblema
25 Veja se algum log tem mais de 2GB - access.log, cache.log ou store.log
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Estudo de casos

Sempre é mais facil aprender baseado em experiéncias praticas do que apenas em teoria. Vamos utilizar
alguns exemplos reais aqui para vislumbrar o cenario em que nossas instalacdes irdo se encaixar.

Simples, eficiente e muito util

Em algumas localidades ainda ndo tem-se acesso a banda larga com facilidade. Ainda mais: Existem
empresas que ndo querem ou ndo podem bancar o custo de uma conexao permanente. O cenario desse C:

seguinte:

Empresa XYZ, do ramo de prestacéo de servi¢os, encontra—se localizada em uma regido afastada, onde n:
pode ser atendida por meios convencionais de internet rapida. Os custos de uma conexao via satélite estac
muito além do que a empresa esta disposta a pagar. Seus 5 funcionarios navegam na internet e usam e—m
somente via webmail. Sua misséo € conectar essa empresa com baixo custo e eficiéncia.

INTERNET

(Controle de
horario)

.
.
.
.
.
.
.
.
t"l
-
f".'

Diagrama da rede
Solucao:

Adquirir um 486 DX4 100 ou maior (Qualquer hardware maior do que um Pentium 166 é desperdicio) com :
ou mais MB de RAM, com modem e placa de rede, além de uma HD em bom estado.
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Instalar uma distribuicédo reduzida do Linux, com suporte a discagem sob demanda e configurar o Squid pa
restricdo de acesso por horario, liberando o acesso a internet somente 1 ou 2 vezes por dia.

Justificativa:

Com um gasto em hardware bem pequeno, podemos conectar toda a empresa com um desempenho bom
levando—se em conta se uma conexao discada. Além disso, a empresa garante que ninguém ira ficar conec
o dia inteiro através das restricdes de horario de acesso impostas pelo Squid.

As pequenas dominam

Esse é o caso mais tipico. Uma pequena empresa, hormalmente de prestacao de servicos ou comércio
varejista, deseja ligar seu escritorio ao resto do mundo pela internet. Sdo cerca de 30 usuarios ligados a un
rede cliente/servidor na plataforma Microsoft. Ndo existe uma verba muito grande para o projeto, logo é
importante economizar 0 maximo em hardware e software para ganhar mais em servico. Uma conexao AD:!
ja foi solicitada a empresa de telefonia e esse custo ndo é levado em conta no projeto.

Solucao:
1- Adicionar uma segunda placa de rede ao servidor Microsoft.

2- Adquirir um appliance gateway/firewall (baixo custo) de uma das diversas marcas disponiveis no mercac
e ligar sua interface WAN na conexdo ADSL. Ligar sua interface LAN diretamente na nova placa de rede dc
servidor.

Instale o Squid no servidor Microsoft de acordo com as instru¢8es dadas anteriormente e configure—o
adequadamente.

Justificativa:

Apesar de muitas pessoas imediatamente ligarem o Squid ao Linux, ndo faz sentido ndo ter um projeto
aprovado por causa dos custos da aquisi¢cdo de uma nova maquina. Nem tampouco justifica—se a aquisica
sistemas caros e ineficientes para fazer de forma inadequada o que o Squid faz com perfeicdo. O appliance
firewall eu considero necessario porque conhecemos bem a sucessitibilidade da plataforma Microsoft a
atagues. Mesmo que fosse uma plataforma 100% segura, ainda ndo deveriamos expor o servidor da rede |
de forma téo aberta a internet.

Precoces

Por outro lado, existem empresas pequenas, talvez até micro, que tém uma visao de tecnologia mais a frer
no mercado. Advocacias, contabilidades e empresas que trabalham com informacdes sigilosas em geral, té
consciéncia da necessidade de proteger os dados de seus clientes com firewalls seguros, sistemas de dete
de intrusos e etc.

Nosso cliente agora € uma advocacia com 8 usuarios extremamente preocupada com o sigilo de seus dadc
seguranca de sua conexao com a internet. O desempenho da conexdo néo é tdo importante quanto a audit
dos sites acessados ou o bloqueio de eventuais virus.

Solucao:
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1- Adquirir um servidor novo para instalacdo do firewall

Proceder instalando o Linux da forma mais segura possivel, de preferéncia aplicando patches no kernel e
instalando sistemas de auditoria interna. Um sistema de detecc¢éo de intrusos também é essencial. Feito is¢
instalar o Squid com método de autenticagéo, viralator e restricdo de conteddo. Lembre—-se de que nesse ¢
talvez seja interessante bloquear acesso também a webmails.

Instalar também o sarg e gerar relatorios diarios de utilizacdo. Utilizar—se da facilidade de logrotate e faze
backup diario dos logs.

Justificativa:

A preocupacao da empresa com o sigilo de seus dados e de seus clientes vale o investimento em uma nov
maquina, que podera fornece-lhes todas as informacdes necessérias para auditoria e solucao de possiveis
falhas.

Arroz com feijao

Esse é 0 caso mais comum de todos. Creio que 80% das instalacdes que ja fiz seguem esse padréo. No ce
temos uma ou varias empresas, de porte de pequeno a grande em uma mesma localidade fisica e com ape
um link ligando—as a internet. J& pudemos participar de implantacdes onde o link variou de um frame-relay
de 64Kbps segurando uma Unica empresa até conexdes de fibra dptica de 2Mbits onde varias empresas e

usuarios de um condominio ou prédio faziam uso dessa para acesso a internet em geral. O proxy deve ser
transparente e o Unico objetivo do Squid é dar ganho de velocidade e economia do link.

Solucao:
1- Adquirir um servidor de qualidade, analisando a necessidade de hardware da instalacéo

Configurar o firewall utilizado e o Squid para trabalhar de forma transparente. Recomendo uso do Linux ou
do FreeBSD, de acordo com sua familiaridade com esses sistemas. Procure alterar parametros de memoric
espaco em disco utilizado. Talvez seja bom reavaliar a instalacdo apds 1 ou 2 meses, procurando uma sint
fina de parametros.

Justificativa:

Em uma relacdo de custo e beneficio de médio e longo prazo, podemos perceber que € mais barato instala
servidor de cache do que aumentar um link. Isso é especialmente verdade quando falamos de conexao de
gualidade. Como sempre, tanto o Linux como o FreeBSD nao sé fazem o servigo por um valor quase irrisor
como também o fazem com perfeicao.

15.5 Uma empresa sadia

Com certeza vocé um dia ira se deparar com um projeto de maior profundidade, com complicadores e deta
chatos. O caso apresentado aqui é de uma empresa da area da salde, que desejava a0 mesmo tempo ter
estabilidade, desempenho, auditoria e monitoramento de usuérios, além de niveis de acesso e uma exigén
do presidente que podemos dizer ser, no minimo, pitoresca: Um link sé para ele, sem log , sem auditoria e
perguntas.
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Para ndo dizer que s6 temos problemas, a verba era bem gorda para a implantacéo e razoavel para a
manutencao.

INTERNET

Firewall

Squid - Cache

/) |
g0

-

W
Presidente

Demais funcionarios

Diagrama da rede

Solucéo:

1- Adquirir 3 links ADSL de velocidades 512Kbps (x2) e 2Mbits (1x)

2- Adquirir 2 servidores (um deles com 5 placas de rede)

Instalar Linux em ambos os servidores. 1 deles sera o Cache e o outro o firewall.

No firewall deve ser configurado balanceamento de carga entre os 2 ADSLs de 512Kbps (WAN1 e WAN2),
enguanto o de 2Mbits deve ficar isolado (WAN3). Esse servidor deve ter regras rigidas de firewall e de
roteamento interno, de forma que apenas o servidor de cache tenha acesso a sua interface de rede LANL1 ¢
apenas a maquina do presidente tenha acesso a LAN2. A melhor solucao seria restricdo por MAC Address

firewall.

No cache, deve-se instalar um sistema de autenticagéo, restricdo de horério, restricdo de sites e geragéo ©
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logs.
Justificativa:

Com o firewall bem configurado e com roteamento e balanceamento de carga definidos, impedimos que
algum usuario mais esperto tente burlar o cache. Da mesma fora permitimos que o presidente acesse a we
por seu link exclusivo sem cache e sem log.

Todos os usuarios, por sua vez sdo muito bem controlados em tudo o que fazem. Garante-se assim todos
requisitos exigidos pelo cliente.

Matriz e filial

N&o sao raros os casos de empresas que dispde de link com a internet apenas em sua matriz e todas as sl
filiais interligadas a ela por frame-relay. Administradores que ndo conhecem (ou ndo conheciam) o conceit
de caching, perdem uma imensa quantidade de banda com navegacao de suas filiais na internet. Alguns
administradores tentam evitar esse problema colocando um cache na matriz. O resultado é muito bom,
economizando a largura de banda necessaria para outros servi¢cos. No entanto a comunicacao entre as filic
matriz continua prejudicada devido a navegacdo. Como resolver isso?

Solucao:
1- Adquirir um servidor para cada filial

Em cada filial ser& instalado um servidor cache utilizando o modo transparente e com configuracdes de
hierarquia, onde todas as filiais seréo filhas da Matriz.

Justificativa:

Com essa solug¢do, comecamos diminuindo o trdfego até a matriz com o cache local. Mesmo que um
determinado objeto ndo esteja na memaria do servidor da filial, 0 mesmo sera verificado no servidor da
matriz, economizando a saida até a internet. Como todas as filiais estédo passando pelo mesmo servidor fin
provavelmente a economia sera muito grande em termos de banda IP.

Cache aéreo

Em diversas cidades estédo surgindo os provedores wireless. Impulsionados por uma tecnologia barata, de
simples implementacao e manutencéo, varios condominios residenciais e comerciais estao recebendo seu:
links desse tipo de provedor. Como todo ISP sabe, o grande custo € o link com a internet. Alguns milhares |
reais sdo gastos mensalmente para manter um link apenas rapido o suficiente para a demanda. Sendo ass
todo e qualquer esfor¢o é valido para evitar o upgrade de link.
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Nosso cenario aqui € exatamente esse. Um ISP wireless com um backbone central e diversos pontos de
presenca.

Solucao:
1- Adquirir um servidor para cada POP3

Todos os caches serdo configurados no modo transparente e 0 mais otimizados possivel. Uma hierarquia s

montada, de preferéncia no modo horizontal, ou grupo. O modelo arvore pode gerar trafego desnecessario
a central.

Todos os servidores de uma determinada nuvem devem se consultar mutuamente, de forma a manter o
maximo de trafego em uma Unica regido geografica. Dentro do ISP, um outro proxy transparente, muito ber

configurado ira fazer ainda uma ultima verificagdo na meméria antes de finalmente buscar uma pagina na
web.

Justificativa:

Havera uma significativa economia de banda IP, além de conseqiiente diminuicéo de trafego nos APs4 e ul
economia muito grande para o provedor. Além de fornecer aos clientes um servigo de excepcional qualidad
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por um valor bem viavel.

ISP

Simplesmente ndo existem ISPs que ndo queiram dar uma melhor qualidade de servigo para seus clientes
diminuir seus custos com link. Nossa proposta € de resolver essas duas questées de uma Unica vez utilizar
squid. Deve-se estudar com cautela o seu caso para que ele se enquadrar a melhor solucao.

Nesse caso nao pretendo dar uma solucdo como nos anteriores. A Unica exigéncia é utilizar proxy
transparente. Dependendo do porte do seu provedor, a solucdo pode ser colocada em um Unico servidor cc
uma HD IDE ou entdo em um cluster de alta disponibilidade com discos SCSI e controladora RAID.

Pense sempre no custo x beneficio. Um pequeno provedor ndo pode comprar um servidor de milhares de
reais, da mesma forma que um grande provedor que coloca uma maquina de baixa qualidade corre o risco
ter degradacao de desempenho em relagdo ao uso sem cache.

Mantenha em sua mente que a parte mais cara do provedor em termos de infra—estrutura é a banda IP. Ta
um servidor de dezenas de milhares de reais seja extremamente barato para um grande provedor, levando
em conta a economia de banda gerada.

Em grandes instalacfes, procure entrar em contato com seu fornecedor de banda IP e veja a possibilidade
interligar seu Squid com um dos proxies internos da telecom. Isso ndo ird gerar economia de banda local, n
dard um ganho de velocidade e qualidade.

Tente também conversar com administradores de outras grandes instalacdes, analisando a possibilidade d
interligar os ISPs por um link dedicado. Isso ser4 mais barato que uma banda IP e, além das rotas, vocé air
pode configurar seus proxies para utilizar ACL por dominio, com a criacdo de um cache exclusivo para o
outro ISP.
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Examinando o Squid.conf

A partir de agora, vamos explicar passo a passo as tags de configuracao do squid.conf.

Lembre-se de que alteracbes bem feitas e pensadas podem trazer um grande ganho para a performance c
cache, enquanto um erro de configuracdo pode impedir seu Squid de trabalhar ou remover muitas de suas
funcionalidades.

Altere as op¢Bes com cautela e certifique—se de que realmente necessita fazer a mudanca que planeja.

Tags da secao Network

Essa secéo explica todos os parametros de enderecos de redes relevantes para uma instalacdo do Squid.

http_port

O numero da porta onde o Squid ira ouvir as requisicdes dos clientes. O padréo é 3128. Essa opc¢ao sera
ignorada quando o squid é iniciado com a op¢ao "—a" na linha de comando

Vocé pode espeficicar multiplas portas, em qualquer uma das trés formas: somente a porta, por hostname «
porta ou IP e porta. Se vocé espeficiar um hostname ou endereco IP, entdo o Squid ira ouvir naquele ender
especificado.

http_port porta

http_port ip:porta

hostname: porta

1.2.3.4 : porta

icp_port

Especifica o nUmero da porta na qual o squid ira enviar e receber solicitac6es ICP de outros Cache Servers
Para desabilitar, basta colocar um 0. Padrédo: 3130

Como ja dito anteriormente, o ICP é usando para comunicagao entre caches, provendo as funcionalidades
necessarias para troca de informacdes sobre objetos armazenados.

icp_port porta

htcp_port

Especifica o nUmero da porta através do qual o Squid ira receber e enviar requisicbes HTCP de e para cacl
vizinhos. Para desabilitar, colocar 0. O padrado € 4827.

Specify the port number through which Squid sends and receives HTCP queries to and from neighbor cache
To disable "0" is used (default = 4827).
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htcp_port porta

mcast_groups

Especifica uma lista de grupos multicast, no qual seu servidor pode juntar—se para receber requisicées ICP
Padréo = none

mcast_groups Endereco_IP

tcp_outgoing_address

E usado para conexdes feitas em servidores remotos. Também é usado para comunicar—se com outros ca
durante o uso de HTCP ou CARP. Normalmente nao deve-se especificar tcp_outgoing_address. A melhor
opcéao é deixar o sistema operacional escolher um endereco. Padréo: 255.255.255.255

tcp_outgoing_address Endereco_IP

udp_incoming_address
E usado pelo socket ICP para receber pacotes de outros caches. Padr&o: 0.0.0.0

udp_incoming_address Endereco_IP

udp_outgoing_address
E usado pelo socket ICP para enviar pacotes a outros caches. Padrdo: 255.255.255.255

udp_outgoing_address Endereco_IP

Tags da secao Peer cache servers e Squid hierarchy

As tags dessa secdo sao relevantes quando rodando o Squid em uma rede com hierarquia.

cache_peer

Especifica outros caches na hierarquia. A opcéo cache_peer é dividida em 5 campos. O primeiro campo €é «
ou nome do servidor do cache que sera pesquisado. O segundo indica o tipo de relacionamento. No terceir
configura—se a porta HTTP do servidor destino. No quarto campo configura—se a porta de requisi¢éo ICP e
finalmente, o quinto campo pode conter zero ou algumas palavras—chave.

cache_peer hostname tipo porta_http porta_icp [opcBes]

Parametros Descricdo

Hostname Hostname (FQDN) ou endereco IP do cache a ser pesquisado.

tipo Aqui especifica—se a hierarquia de cache definida. Opcdo importante para escolha de regras de

vizinhanca.
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Opcoes:
* parent
« sibling
* multicast
« porta_http O numero da porta onde o cache ouve as requisi¢des http.

« porta_icp O nimero da porta onde o cache ouve as requisi¢cdes http.

Opcodes Descricdo

proxy—only Especifica que os objetos desse servidor ndo devem ser salvos localmente

Especifica o peso de um "pai". Deve ser um valor inteiro, sendo que o padréo ¢ 1.

Weight=n . . a
Servidores com um peso maior tem preferéncia
ttl=n Especifica o tempo de vida de um multicast
no-query Essa opcéo serd utilizando quando fazendo requisi¢es a caches que ndo aceitam o

ndo suportam ICP. Caso utilize essa opg¢éo, configure o quarto campo como 0

Se esse cache serd usado como uma ultima opc¢éao e ele ndo esta configurado para
default trabalhar com ICP, entép utilize essa opcao. Ele ndo serd o padréo, mas sim a|lltime
opcéo, apesar do que indica 0 nome da tag

Define uma série de "pais" que podem ser usados baseados em algoritimo

round-robin )
round-robin.

multicast-responderindica que o servidor indicado € membro de um grupo de multicast.

Indica que, para uma resposta ICP_OP_MISS, nds somente iremos passar

closest-only CLOSEST_PARENT_MISS e nunca FIRST_PARENT_MISS.

no—digest N&o faz requisic¢des tipo digest para esse vizinho.

no—netdb—exchanggDesabilita requisicdes ICMP RTT desse vizinho

no—delay Evita que esse vizinho seja influenciado por uma delay pool.

login=usuario:senhaCaso esse servidor exija autenticacao.

connect-timeout=npEspecifica o time out para essa conexao.

digest-url=url Diz ao Squid para buscar o resumo do cache utilizando essa URL.

Limita o dominio para qual cada vizinho sera requisitado. E usado para enviar
requisicdes para caches diferentes dependendo do dominio.

-

cache_peer_domai

 Colocar um 'I"antes do domino significa que o cache ird armazenar o que nédo for para tal.

» Pode-se colocar tantos dominios quanto necessario por cache, tanto na mesma linha como em linh
separadas.

» Quando multiplos dominios sado dados para um Unico cache, o primeiro dominio € aplicado.
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» Cache hosts sem dominio irdo aceitar todos os pedidos
cache_peer_domain cache_host dominio [dominio]
neighbor_type domain

Modifica o tipo do servidor vizinho dependendo do dominio. Vocé pode tratar dominios de forma diferente
guando um servidor padrdo € usado na tah cache_peer.

neighbor_type_domain parent|sibling dominio [dominio]
icp_query_timeout

Aqui pode-se definir manualmente o timeout de uma requisicao ICP. Visto que o Squid ird automaticament
determinar um valor ideal baseado em requisi¢cdes recentes, € bom nao alterar essa opc¢éao.

icp_query_timeout milisegundos

maximum_icp_query_timeout
Tempo maximo de expiracdo de uma requisicdo ICP. A resposta ndo sera mais esperada depois desse tern

maximum_icp_query_timeout milisegundos

mcast_icp_query_timeout

Normalmente o Squid envia pacotes de teste para os enderecos multicast para determinar quais servidores
estdo na escuta. Essa opc¢ao determina quanto tempo o Squid ir4 esperar por uma resposta.

Como o Squid fica aguardando resposta, ndo cologue um valor muito alto. O padrao esta OK. 2000 ms.

mcast_icp_query_timeout milisegundos

dead_peer_timeout
Controla quanto tempo o Squid leva para declarar um servidor como morto. Se nenhuma requisicao ICP for
respondida nesse tempo, o Squid continuara mandando requisi¢cdes ICP, mas ndo esperara por resposta. C
servidor ser4 novamente marcado como vivo depois que uma determinada sequiéncia de respostas for envi
Padréo de 10 segundos.

dead_peer_timeout segundos

hierarchy_stoplist

Uma lista de palavras que, encontradas na URL, fardo com que o objeto seja manipulado automaticamente
esse cache.

hierarchy_stoplist palavras
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no_cache
Uma lista de elementos de uma ACL, onde, se encontrados, impedem o objeto de ser cacheado.

no_cache deny|allownomeacl

Tags da secao Cache size

Descreve os parametros relacionados ao tamanho da memaria utilizada pelo cache, assim como a politica
rotatividade na meméria. O Squid suporte mais que uma politica de rotatividade de memoria.

cache_mem
Especifica o numero ideal de memaria usado para:
* Objetos em transito
 Objetos "quentes"
» Objetos com negativa de cache
Os tamanho dos dados para esses objetos sédo definidos em blocos de 4 KB. Esse parametro especifica o |
ideal para os blocos alocados. Objetos em transito tem prioridade sobre os outros. Quando espaco adicion:

necessario para novos dados, objetos "quentes" e com negativa de cache sao liberados. Padrdo de 8MB.

cache_mem total MB

cache_swap_low

Aqui se especifica o limite minimo para substituicdo de um objeto. A substituicdo comec¢a quando o swap e
disco estéa acima do limite minimo. Padréo de 90.

cache_swap_low porcentagem

cache_swap_high

Justamente o oposto da opc¢ao anterior. Aqui se define o limite maximo. Padréo de 95.
cache_swap_high porcentagem

maximum_object_size

A definicdo dessa propriedade deve ser analisada com critério, visto que limitamos aqui 0 tamanho maximc
de um objeto em cache. Objetos maiores do que esse limite ndo sao salvos em disco.

Para definir como configurar o tamanho maximo nessa op¢ao, deve-se levar em consideracdo que um nun
grande implica em maior economia de banda e perda de performance no cache local, enquanto um nimerc
menor ndo ajuda muito em ganho de banda, mas melhora a velocidade em tempo de resposta. Recomendz
a utilizacao de uma valor entre 4 e 16 MB. No padréo sera utilizado 4096 kB.

maximum_object_size bytes
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minimum_object_size

Objetos menores do que esse valor ndo serdo armazenado em cache. O valor padréo é 0, o que significa g
todos os objetos serdo armazenados.

minimum_object_size bytes
maximum_object_size_in_memory

A definicdo dessa propriedade deve ser analisada com critério, visto que limitamos aqui 0 tamanho maximc
de um objeto em cache. Objetos maiores do que esse limite ndo sao salvos em disco.

Para definir como configurar o tamanho maximo nessa op¢ao, deve-se levar em consideracdo que um nun
grande implica em maior economia de banda e perda de performance no cache local, enquanto um nimerc
menor ndo ajuda muito em ganho de banda, mas melhora a velocidade em tempo de resposta. Recomendz
a utilizacao de uma valor entre 4 e 16 MB.

maximum_object_size_in_memory bytes

ipcache_size

Especifica o tamanho do cache de ip.Padréo de 1024.

ipcache_size nimero_entradas

ipcache_low

Especifica o nimero minimo de IPs cacheados. Padréo de 90.
ipcache_low porcentagem

ipcache_high

Especifica o nUmero maximo de IPs cacheados. Padréao de 95.
ipcache_high porcentagem

fqgdncache_size

Especifica o numero maximo de FQDNSs cacheados. Padrdo de 1024.
fgdncache_size nimero_entradas
cache_replacement_policy

Define qual objeto serd mantido na memoaria e qual sera removido para criar espaco para novos objetos.

Opcao Descricéo
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A opgéao padréo utilizada pelo Squid. Mantém em cache objetos referenciados a
LRU recentemente, ou seja, comeca removendo do cache o objeto que foi referenciado a mais
tempo.

Tem a filosofia de mantém em cache objetos menores, referenciados mais vezes, gerando

heap GDSF uma maior possibilidade de fornecer um hit.

heap LFUDA|Mantém os objetos mais populares em cache, independente de seu tamanho.

heap LRU Politica LRU acrescida do uso de pilhas.

cache_replacement_policy politica

memory_replacement_policy

Determina quais objetos sédo removidos da memoéria quando € preciso liberar espago. Segue as mesmas
politicas do cache_replacement_policy

memory_replacement_policy politica

Tags da secao Log file path names and cache directories

Descreve os parametros para configuragdo dos diretorios de cache e log em disco. Os arquivos de log séo
importantes ndo s para troubleshooting, mas também geracgéo de relatério e observacdo de anomalias.

E recomendavel que voceé utilize-se de uma politica de rotacionamento de log, como o log—rotate.

cache_dir

Diretério onde serdo armazenados os objetos. E possivel criar—se varios diretérios de cache, mas isso s ir
fazer sentido se os mesmo forem em particées (ganho de espaco) ou discos (ganho de velocidade) separa

tipo Especifica o tipo de arquivo g ser criado. Utilize o ufs. A opc¢éo aufs deve ser utilizada quando em um
Linux ou Solaris com I/O Assincrono.

tamanho_max_obj Refere—se ao tamanho maximo do objeto que sera armazenado nesse diretdrio.
nome_diretério E o raiz do diretério de cache. Caso esteja utilizando um disco separado para o cache, seré
ponto de montagem. O diretdrio ja deve existir previamente e o usuario do Squid deve ter direito a escrita
nele.

Mbytes Quantidade de espago em disco ocupado por esse diretorio. Definido em MB.

nivel-1 Namero de subdiretérios de primeiro nivel criados sob o diretério principal.

nivel-2 Namero de subdiretérios de segundo nivel que sera criado abaixo de cada subdiretério de primeiro
nivel.

cache_dir tipo tamanho_max_obj nome_diretério Mbytes nivel-1 nivel2 [..]
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cache_access_log

Especifica o caminho para o arquivo de logs de acesso, 0 qual guarda todas as requisicoes e atividades de
clientes. Os detalhes do log podem ser customizados como log_mime_hdrs, log_fgdnm client_netmask e
emulate_httpd_log. Padréo: /usr/local/squid/logs/access.log.

cache_access_log path_diretério/nome_arquivo

cache _log

Configura o caminho para o log de cache. Esse arquivo ir4 conter informacdes gerais sobre o comportamer
do Squid. Padréao: /usr/local/squid/logs/cache.log.

cache_log path_diretério/nome_arquivo

cache_store_log

Diz qual o caminho do log de armazenamento. Esse arquivo contém detalhes sobre o processo de
armazenamento em disco, podendo fornecer informacdes como quais arquivos foram removidos do cache,
guais foram mantidos e por quanto tempo. Padréo: /usr/local/squid/logs/store.log.

cache_store_log path_diret6rio/nome_arquivo

cache swap_log
Caminho para o arquivo swap.log. Esse arquivo contém metadados sobre objetos salvos em disco, podend
ser utilizado para dar um "rebuld" no cache durante a inicializacdo. Normalmente ele fica armazenado no
primeiro diretdrio de cache, mas pode ter o caminho alterado com essa opc¢ao. Esse arquivo ndo pode ser
rotacionado.
Se vocé tem mais de um cache_dir, entdo o seu arquivo de log de swap tera nomes como:

« cache_swap_log.00

« cache_swap_log.01

« cache_swap_log.02

cache_swap _log path_diretério/nome_arquivo

emulate_httpd_log on|off

O Squid tem a habilidade de emular o log de servidores web. Para utilizar essa opcéo, basta configurar con
"on". Se vocé ndo tem nenhuma aplicacdo especifica para utilizacdo do log em formato web, sugiro que
mantenha no padréo do Squid, visto que sera mais simples encontrar ferramentas de analise de logs nesse
padréo.

emulate_httpd_log on|off
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log_ip_on_direct

Ativa/Desativa a op¢ao de loggin para um IP destino em uma hierarquia quando o cache direciona a
requisicao de um servidor origem.

log_ip_on_direct on|off

mime_table

Configura a tabela MIME do Squid. Esse arquivo ira conter os tipos MIME suportados pelo Squid. Padréo:
/usr/local/squid/etc/mime.conf.

mime_table path_diretério/nome_arquivo

log_mime_hdrs on|off

Grava tanto as requisicdes quanto as respostas MIME no cabecalho de cada transacdo HTTP. Os cabecalt
irdo aparecer em 2 partes diferentes no access.log.

log_mime_hdrs on|off

user agent_log

Para utilizar essa opc¢éo, o Squid precisa ter sido compilado com a opcéo "-—enable-useragent_log". Com
isso sera possivel agravar em um log o User—Agent de todas as requisi¢des http. Desabilitado por padréo.

useragent_log path_diretério/nome_arquivo

referer_log

Também necessita que o0 Squid tenha sido compilado com uma opc¢éao extra: "——enable-referer_log". Esse
ird guardar todas as referéncias das requisicdes HTTP. Desabilitado por padrao.

referer_log path_diret6rio/nome_arquivo
pid_filename

Especifica em qual arquivo sera arquivado o PID dos processos do Squid. Padréo:
lusr/local/squid/logs/squid.pid.

pid_filename path_diretério/nome_arquivo

debug_options

Como os logs séo configurados por nivel, podemos configurar o tanto de informacdes que o Squid ira gerar
para nossa analise. Recomendo que utilize o padréo, exceto se estiver tendo algum problema que nao pos:

ser facilmente diagnosticado. Quanto menor o nivel de log, menos informacgdes serdo geradas. Usando a
palavra ALL, podemos configurar o nivel de log em todos de uma Unica vez. Padréo: ALL, 1.
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debug_options sec¢éo,nivel

log_fgdn

Pode ser configurado como ON, se vocé deseja logar o FQDN no access.log. Por padréo esta desabilitado.
log_fgdn on|off

client_netmask

A mascara de rede para o endereco de clientes e saida do cachemgr. Utilize o padrédo como melhor
opc¢éao.Padrdo: 255.255.255.255.

client_netmask mascara_rede

Tags da secao Support for External functions

Solicita certas fungfes externas que ndo sao parte do binario do Squid. Esse executaveis normalmente sac
relacionados a DNS, ftp, redirecionamento e autenticacao.

Eles sdo chamados pelo Squid através de fork() ou exec() padrao. O numero de forks filhos sera especifica
para cada processo externo.

Parametros relevantes para essa secgao:

ftp_user

Essa tag é utilizada se vocé deseja que o login andnimo seja mais informativo. Coloque alguma informacac
significativa como proxy@seudominio.com.br. Padrdo: Squid@.

ftp_user nome_usuéario
ftp_list_width

O tamanho da largura da lista dos arquivos do ftp. Um nimero muito pequeno ira cortar nomes de arquivos
grnades gquando navegando em sites web. Padrao: 32

ftp_list_ width nimero

ftp_passive

Se o seu firewall ndo permite que o Squid use conexdes passivas, desligue essa opc¢éo.
ftp_passive on|off

cache_dns_program

Define—-se aqui o caminho para o executavel do dns lookup. Essa opcéao sé esta disponivel se o Squid for
compilado com a op¢ao ——disable—internal-dns.
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O programa de dns externo usa as bibliotecas de resolucéo, provendo um cliente de dns muito mais
amadurecido e confiavel. Caso ndo haja nada de estranho com sua resolucdo de DNS do Squid, mantenha
resolver interno.

cache_dns_program programa

dns_children

Numero de processos simultdneos para o servico de DNS. Para servidores com grande load, pelo menos 1
filhos devem ser iniciados. O maximos fica em 32 filhos, sendo o padrdo 5. Novamente € preciso ter
compilado o Squid especialmente para suporte a DNS externo. Quanto mais rapida a resolugdo DNS, melh
desempenho geral do sistema. Tendo isso em mente, utilize 32 processos filhos.

dns_children nimero

dns_retransmit_interval

Tempo inicial que o DNS aguarda para retransmitir uma solicitacao. O intervalo dobra cada vez que todos c
DNS configurados séo tentados.

dns_retransmit_interval segundos

dns_timeout

Timeout para requisicdes DNS. Se ndo houver resposta depois desse tempo, todos os DNS configurados p
esse dominio sédo considerados indisponiveis.Padrao de 5 minutos.

dns_timeout minutos

dns_defnames

Normalmente o servidor de dns desabilita a opcao de resolucdo RES_DEFNAMES. Isso impede que cache
em uma hierarquia resolvam nomes de hosts localmente. Para utilizar essa opc¢do, ndo esqueca de habilita
hora da compilacao.

dns_defnames on|off

dns_nameservers

Pode ser usada para especificar uma lista de servidores DNS no lugar no /etc/resolv.conf
dns_nameservers Endereco_IP

unlinkd_program

Especifica o caminho do programa unlinkd. Isso ndo é necessario se vocé estiver usando I/0O assincrono.
Padréo: /usr/local/squid/libexec/squid/unlinkd.

unlinkd_program path_diret6ério/nome_programa
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diskd_program

Especifica a localizacdo do diskd.

diskd_program path_diretério/nome_programa

pinger_program

Define o caminho do executavel pinger.

pinger_program path_diretério/nome_programa

redirect_program

Diz qual o caminho do redirecionador de URL. Existem diversas aplicacdes que poderao ser utilizadas aqui

redirect_program path_diretério/nome_programa
redirect_children

Numero de processos filhos para o programa de redirect.
redirect_children nimero
redirect_rewrites_host_header

Por padrao o Squid reescreve o header de host em requisi¢cdes redirecionadas. Se vocé esta rodando com
proxy reverso, isso pode néo ser desejado.

redirect_rewrites_host_headeron|off

redirector_access

Se definido, essa lista de acesso especifica quais requisicdes sao enviadas para o processo de redirect. Pc
padrdo, todas o séo.

redirector_access allow|deny
authenticate_program

Especifica o comando do autenticador externo. Esse programa |€ uma linha contendo: "usuario senha" e
devolve um OK ou ERR. Para utilizar o autenticador é preciso ter uma ACL relacionada.

authenticate_program path_diretério/nome_programa path_diretorio/arquivo_senhas

authenticate_children

Numero de processos filhos do autenticador. Padréo de 5.

diskd_program 57



Configurando um Squid "Ninja"

authenticate_children nimero

authenticate _ttl

Especifica o tempo de vida para uma autenticacdo bem sucedida permanecer em cache. Se uma combinag
invalida de nome de usuério e senha é fornecida, o usuario é removido do cache e uma revalidacao € exigif
Padrao de 3600 segundos.

authenticate_ttl segundos

authenticate_ip_ttl

Com essa opcao vocé podera especificar por quanto tempo a autenticacao persistira para um determinado
Se uma requisicdo usando a mesma autenticacdo da conexao ja efetuada for utilizada em outra maquina,
ambas terdo acesso bloqueado e serd exigida uma nova autenticacdo. Se vocé tem usudrios com uma con
discada conectando em seu Proxy remotamente, é recomendavel que ndo tenha um niimero maior do que
segundos, visto que isso o impediria de conectar—se novamente durante esse tempo se a linha dele caisse
padréo é de 0 segundos.

authenticate_ip_ttl segundos

authenticate_ip_ttl_is_strict

Essa opcao faz com que a autenticacdo seja um pouco mais rigida. Ela impede que qualquer outra conexa
seja feita com outros enderecos IP enquanto o tempo de vida especificado anteriormente ndo expirar. Essa

opcao esta ativada por padrao.

authenticate_ip_ttl_is_stricton|off

Tags da secao para tunning do Squid

Essa secdo descreve importantes parametros para determinar a performance do Squid.
wais_relay host/ wais_relay port

Define o servidor de relacionamento WAIS

wais_relay_host host

wais_relay_port porta

request_header_max_size

Especifica o tamanho maximo de um cabecalho de uma requisi¢do http. Como sabe-se que um cabecalho
HTTP deve ser pequeno (por volta de 512 bytes), limitar o tamanho do mesmo pode ser interessante no us
proxy reverso, criando uma barreira a mais para ataques do tipo buffer overflow e denial of service. Padrdo
10K.

request_header_max_size kbytes
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request_body max_size

Especifica o tamanho méaximo para o corpo de uma requisicdo HTTP. Ou seja, 0 tamanho maximo de um P
ou POST. Essa opc¢ao pode ser interessante para empresas que queiram garantir que seus usuarios nao fe
grandes uploads a partir da empresa. Padrédo de 1MB..

request_body max_size kbytes

reply_body max_size

Tamanho maximo do corpo de um reply. Isso é Util para impedir que seus usuarios baixem arquivos grande
Padréo de 0.

reply_body max_size kbytes

refresh_pattern

Essa opcao deve ser usada com extremo cuidado. Se vocé nao tiver nenhuma aplicacdo que exija
explicitamente alterar essa TAG, sugiro que deixe—a inalterada. Um valor inadequado aqui fara com que se
usuarios simplesmente ndo consigam mais acessar aplicacdes dindmicas na web. Nao seja levado pela idé
gue impedir os usuarios de ficar dando reload em uma pagina ira economizar sua banda, pois a dor de cab
gerada serd muito mais cara do que sua banda.

Paradmetros | Descricédo

min Tempo minimo, em minutos, que um objeto sem um tempo de expiracao explicitamente
configurado sera considerado valido. Utilize, impreterivelmente O.
E a porcentagem da idade dos objetos, desde a Ultima modifica¢do, no qual esse ser§

porcentagem : r ~ N \
considerado valido, desde que ndo tenha um valor de expiracdo configurado.

Max E o tempo maximo, em minutos, que um objetos sem um tempo de expiracéo explicitgmente
configurado sera considerado valido.

Opcoes Descrigéo

Reforca o tempo minimo de expiracdo de um objeto, ainda que 0 mesmo tenha sifo

override—expire )
P enviado no cabecalho.

override-lastmodReforca o tempo minimo, ainda que o objeto tenha sido modificado recentemente

Modifica solicitacfes do tipo "sem-cache" ou "reload" para

reload-into-ims "Se-modificado—-desde-requisico”

ignore-reload | Simplesmente ignora as requisi¢cdes "sem-cache" e "reload".
refresh_pattern [-i] regex min porcentagem max [opc¢Oes]

reference_age

Como ja discutido, o Squid atualiza sua meméria baseado em politicas, normalmente removendo primeiro
objetos mais antigos ou menos populares. Apesar disso ser feito dinamicamente, podemos configurar valor
manualmente nessa op¢ao, configurando o tempo maximo de permanéncia em memdria. O valor padréo é
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ano.

reference_age tempo

quick_abort_min / quick_abort_max / quick_abort_pct

O cache pode ser configurado para continuar com o download de requisic6es abortadas. Ao mesmo tempo
isso pode ser indesejado em redes pequenas e com conexao lenta, pode ser Gtil em grandes instalacdes, ©
guase certamente um outro usuario ira requisitar o mesmo objeto.

Quando o usuéario aborta um download, o Squid verifica o valor da opcdo quick abort e a quantidade de da
baixados até o momento. Se o transferido for menor do que o especificado, ele ira finalizar o download.
Padrdo: 16 KB

Se o transferido tiver mais do que o quick_abort_max, ele ir4 abortar a transferéncia. Padrdo: 16 KB

Se uma porcentagem maior do que a configurada em quick_abort_pct tiver sido baixada, ele finaliza o
download. Padréo de 95%.

quick_abort_min kbytes
quick_abort_max kbytes
quick _abort_pct porcentagem
negative_ttl

Tempo de vida para requisicfes falhas. Certos tipos de erros (como conexao recusada ou pagina nao
encontrada) sdo marcados como "sem-cache" por um determinado tempo. Padrdo de 5 minutos.

negative_ttl tempo
positive_dns_ttl

Tempo de vida para resultados bem sucedidos de resolucdo DNS. Se vocé realmente precisar alterar esse
valor, ndo deixe inferior a 1 minuto. Padréo de 6 horas.

positive_dns_ttl tempo

negative_dns_ttl

Tempo de vida de resoluc@es falhas de DNS.
negative_dns_ttl tempo
range_offset_limit

Configura um limite superior de até onde devera ir a abrangéncia de uma requisicdo de arquivo em um
pré—download. Se passar desse limite, 0 Squid encaminha a requisicdo como estd e ndo cacheia o resultac
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range_offset_limit bytes

Tags da secao Timeouts

Parametros de time out podem ser baseados em tempo de conexdo, conexao com host, por site ou domini
por tipo de requisicao, etc. Time outs bem configurados sdo essenciais para otimizar a performance do Sqt
Os principais parametros estéo listados abaixo.

connect_timeout

O tempo de espera que o0 Squid aguarda pela resposta do servidor de origem. Se esse tempo for excedido,
Squid responde com uma mensagem de "Connection timed out". Padrdo de 120 segundos.

connect_timeout segundos

peer_connect_timeout

Especifica quanto tempo devera ser aguardada uma resposta de um cache vizinho para conexées TCP.
Diferentes limites podem ser configurados para vizinhos distintos. Padrao de 30 segundos.

peer_connect_timeout segundos

site select_timeout

Define o tempo de expiracdo para URN em selecdo de multiplas URLs. URN é um protocolo desenvolvido
para resolucdo de nomes independente de localizacdo. Padrao de 4 segundos.

siteselect_timeout segundos

read_timeout

Essa opcao é usada em conexdes server—side. Apds cada leitura bem sucedida, o time out sera aumentad
nesse valor. Se nenhum dado for lido apds esse tempo, a requisi¢cdo é abortada e logada como
ERR_READ_TIMEOUT. Padréao de 15 minutos.

read_timeout tempo

request_timeout

Diz ao Squid quanto tempo esperar ap6s uma conexado HTTP ser aberta. Para conexdes persistentes, 0 So
ird aguardar esse tempo apds o fim da requisicdo anterior. Default de 30 segundos.

request_timeout segundos

client_lifetime

Tempo maximo que um cliente podera ficar conectado ao processo de cache. Entenda-se cliente como
browser. Isso protege o cache de ter muitos sockets em estado CLOSE_WAIT devido a clientes que
desconectam sem utilizar o procedimento adequado. Padrao de 1 dia.
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client_lifetime tempo

half_closed_clients

Alguns clientes podem parar o envio de pacotes TCP enquanto deixam o recebimento em aberto. Algumas
vezes 0 Squid ndo consegue diferenciar conexdes TCP totalmente fechadas e parcialmente fechadas. Por
padrdo, conexdes parcialmente fechadas sdo mantidas abertas até que haja um erro de leitura ou escrita n
socket. Mudando essa op¢édo para off fard com que o Squid imediatamente feche a conexdo quando a leitu
do socket retornar "sem mais dados para leitura".

half_closed_clients on|off

pconn_timeout

Aqui configura—se o timeout para conexdes persistentes. Depois do tempo de inatividade determinado aqui
Squid encerra as conexdes persistentes. Caso vocé configure essa opcéo para menos de 10 segundos, a
funcionalidade estara desabilitada. Padréo de 120 segundos.

pconn_timeout segundos

ident_timeout

Tempo maximo para para aguardar requisicées IDENT. Se esse valor estiver muito alto e a opcdo
ident_lookup ativada, existe a possibilidade de sujeitar-se a uma negacao de servico, por ter muitas
requisicoes IDENT ao mesmo tempo. Padrdo de 10 segundos.

ident_timeout segundos

shutdown_lifetime

Quando o Squid recebe um SIGTERM ou um SIGHUP, o cache é colocado em modo de "shutdown pender
até gque todos os sockets ativos sejam fechados. Qualquer cliente ainda ativo depois desse periodo ira rece
uma mensagem de timeout. Default de 30 segundos.

shutdown_lifetime segundos

Tags da secao Access Control Lists

Sem duvida a parte mais importante para os administradores. Com o uso de ACLs bem configuradas e
planejadas, € possivel ndo s6 manter seus usuarios sob controle, mas também melhorar desempenho e fac
a administracao.

acl

Define uma lista de acesso. Quando usando um arquivo para buscar os dados, o mesmo deve conter uma
informacéo por linha. Expressfes regulares sdo case-sensitive — para faze—las case-insensitive, utilize a
opcao -i.

acl nome tipo stringl ... | "arquivo"
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src|Baseado em ip ou hostname de origem da requisi¢ao

acl nome src ip/mascara.

Baseado em ip ou hostname de destino da requisicao. A ACL s6 é interpretada depois que a rgsolucac
DNS for feita.

acl nome dst ip/mascara.

dst

O dominio da maquina cliente. Os dominios seréo obtidos por resolugéo reversa de IP, 0 que
pode causar atrasos para a resposta da requisicao.

acl aclname srcdomain nome_dominio

srcdomain

dstdomain| Mesmo que srcdomain, mas levando—se em conta o des{ino.

acl nome dstdomain nome_dominio

srcdom_regexExpresséo regular que é avaliada para tentar marcar um dominio requisitante.
acl nome srcdom_regex regex

dstdom_regexMesmo que srcdom_regex, mas com relacdo ao destino.

acl nome dstdom_regex regex

time | Dia da semana e hora

acl nome time [abreviagdo—do—dia] [h1:m1-h2:m2]
Onde:

* S - Sunday (Domingo)

* M - Monday (Segunda—-Feira)

e T - Tuesday (Terca—Feira)

* W - Wednesday (Quarta—Feira)
* H — Thursday (Quinta—Feira)

* F - Friday (Sexta-Feira)

« A - Saturday (Sabado)

h1l:m1 — horario de inicio h2:m2 - horario do término

url_regex| Essa ACL ira procura em ha URL uma expressao regular que especificada. Opc¢ao case-jsensiti\
acl nome url_regex regex

Essa acl ird fazer uma combinagdo de uma expresséao regular com o caminho em umj|servida
urpath_regexque esta se tentando acessar. Isso significa que o Squid ir4 ignorar o nome do servidgr e o
protocolo utilizado.

acl nome urlpath_regex regex

port | O acesso pode ser controlado pela porta do endereco do servidor requisjtado.
acl nome port numero—porta
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proto | Especifica o protocolo de transferéncia (http, ftp, et

)
~—

acl nome proto protocolo

method| Especifica o tipo de método da requisi(;é|o.
acl nome method tipo—-método

Expresséao regular cujo padréao tentara combinar com o contido no cabecalho HTTP de requisicdo
do cliente, descobrindo assim o agente (browser) utilizado.

acl nome browser tipo

browser

Sequéncia de caracteres que combinam com o nome do usuario. Requer um servidor Ident rodando

ident| — """ .
maquina do cliente.

acl nome ident nome_usudario

ident_regeX O mesmo que ident, mas utilizando—-se de expresséao regular.

acl aclname ident_regex pattern

src_as| Origem de um sistema autdnomo

dst_as| Destino de um sistema auténomo

snmp_community Comunidade SNMP}
acl snmppublic snmp_community public

Limite maximo de conexdes provenientes de um mesmo cliente. Util para restringir nimero de

maxconn L
usuarios por IP, bem como fazer controle de uso da banda.

| Expresséao regular que combina com o tipo de conteldo contido no cabegalho de

req—mlme—typf'requisi(;:io.

acl nome req_mime_type padréao

arp [ MAC Address do cliente
acl nome arp MAC_ADDRESS

http_access

Permite ou nega acesso ao servico http baseado na lista de acesso (acl) definida. O uso de "!" indica que s
negacgéao da acl.

Se nenhuma das acls configuradas se encaixar na requisicdo em curso, sera entdo aplicada a ultima regra.
importante sempre criar uma acl chamada all (ou descomentar a linha ja existente) e colocar um “http_acce
deny all'.

http_access allow|deny [!lnome ...
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Icp_access
Permite ou nega acesso a porta ICP, baseando—-se nas listas de acesso.

icp_access allow|deny ['lnome ...

MIisSS_access
Usado para forgar seus vizinhos a usar seu servidor como "irmao" ao invés de "pai".

miss_access allow|deny [/Jnome...

cache_peer_access

Similar ao ‘cache_peer_domain’, mas oferece mais recursos por utilizar—se da flexibilidade das acls. Sua
sintaxe é idéntica ao "http_access'.

cache_peer_access cache-host allow|deny [/[nome ...

ident_lookup_access
Uma lista de elementos em uma ACL, os quais, se encontrados, irdo gerar uma requisicdo IDENT.

ident_lookup_access allow|deny nome ...

Tags da secao auth_param

Uma das principais mudancas do Squid 2.4.x para 0 2.5.x foi 0 sistema de autenticacdo. Todas as op¢cbes
referentes a isso estao agoras sujeitas a op¢ao auth_param. Vamos ver abaixo como ela funciona.

Formato geral

auth_param esquema parametro [opcles]

program

Especifica o programa utilizado para autenticacdo. Tal programa ira ler uma linha contendo "usuério senha
responder ao squid com um "OK" para sucesso ou um "ERR" para falha. Para utilizar um autenticador, é
necessario uma acl do tipo proxy_auth. Por padrao, utiliza-se o sistema de autenticacdo basico.

auth_param basic program /path/do/programa /path/do/arquivo/senhas

children
Numero de processos filhos que o programa de autenticacdo podera conter.

auth_param basic children nimero
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realm

Texto que ira aparecer na caixa de dialogo de login. N&o € necessario configurar, mas confere uma certa
personalizacdo ao servidor.

auth_param basic realm Texto de login

credentialsttl
Especifica por quanto tempo o0 Squid ird assumir que uma autenticacdo bem sucedida continuara valida.

auth_param basic credentialsttl tempo

Tags da secao parametros administrativos

O parametros configurados nessa secdo permitem que o administrador do Squid especifique usuario e gruy
no qual o Squid ir4 rodar, bem como hosthame que ird aparecer quando houver erros, etc.

cache_mgr
Usando essa tag, nds podemos especificar o enderec¢o de e—mail do administrador do cache local, que ser:
responsavel pela instalacdo dessa maquina. Esse usudrio sera notificado por e-mail caso o cache morra.

(usuério local). Padrao: webmaster

cache_mgr usuéario

cache_effective user / cache_effective_group

Quando iniciado como root, o Squid ird procurar esse parametro para determinar o usuario e grupo no qual
rodar. E importante ressaltar que iniciar o Squid com usuario nao root fara com que ele ndo consiga abrir
nenhuma porta abaixo de 1024 localmente. Ao configurar esse parametro, tenha certeza de que o usuario
escolhido tera as permissfes necessarias para escrever no diretorio de logs, cache e todos 0s necessérios

cache_effective _user usuério

cache_effective _group grupo

visible_hostname

Se vocé deseja apresentar uma mensagem de erro com um hostname especifico, defina aqui essa opc¢ao.
contrario o Squid ir4 tentar descobrir 0 hostname. Esse pardmetro ndo sera necessario se vocé nao tiver ur
grande cluster de Squids.

visible_hostname nomehost

hostname_aliases

Uma lista de outros nomes que seu cache possa ter. Essa op¢ao é usada para detectar requisi¢cdes interna
guando um cache tem mais de um hostname em uso.
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hostname_aliases nomehost

Tags da secao httpd—accelerator

O Squid pode ser usado como um balanceador de carga ou redutor de carga de um webserver em particulz
Alguns caches podem trabalhar com requisi¢cdes de cache e requisi¢cdes http, fazendo deles também um
servidor web. O desenvolvimento do Squid ndo optou por essa solugdo. Entretanto, adicionando—se uma
camada de traducdo o Squid pode receber e interpretar requisicdes no formato web—server, as quais ele iré
repassar ao servidor web real, situado atras dele.

Nessa secao também configura—se o Squid para trabalhar de modo transparente.

httpd_accel _host

Configura o nome do host para o servi¢o acelerado. Se vocé tiver varios servidores, sera necessario utilizal
palavra virtual ao invés de hostname.

httpd_accel_host hosthname(IP)|virtual

httpd_accel_port

Porta para qual as requisi¢cdes aceleradas serdo enviadas.

httpd_accel_port porta

httpd_accel_single host

Se vocé esta utilizando o Squid como um acelerador web e tem somente um servidor no backend, configur
essa opcédo para on. Isso fara com que o Squid mande as requisi¢des para o servidor, independentemente

gue o cabecalho disser.

httpd_accel_single host on|off
httpd_accel_with_proxy

Se a opcdao http_accel_host estiver ativada, entdo o Squid ira parar de trabalhar a funcionalidade de cache.
necessario configurar essa opcao para que ambas as funcionalidades continuem ativas.

httpd_accel_with_proxy on|off

httpd_accel_uses_host_header

As requisicbes HTTP/1.1 incluem um cabecalho relativo ao host, que basicamente contém o nome do mestr
na URL. O Squid pode ser um acelerador para diferentes servidores web através da analise do cabecalho t
Entretanto, o Squid ndo checa os valores do cabecalho do host, abrindo uma possivel brecha de seguranc:

Mais uma vez, é recomendado utilizar essa tag com cuidado.

httpd_accel_uses_host_header on|off
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Tags da secao Miscellaneous

Como o nome sugere, essa secao sobre alguns parametros que ndo podem ser explicitamente encaixados
nenhuma outra categoria. Iremos abranger:

« Limite de crescimento de arquivos de log.

» Mostrar informacgdes customizadas sobre os clientes e erros.

« Definir pools de memdéria para o Squid.

» Gerenciamento por SNMP.

» Coordernacdo com caches vizinhos através de WCCP.

« Direcionar as requisi¢cfes tanto para o servidor de origem como um cache vizinho.
dns_test names

O teste de DNS péra de ser executado tao logo ele consegue resolver a primeira busca de nome. Esse test
pode ser desabilitado iniciando—-se o0 Squid com a op¢ao —-D na linha de comando.

dns_testnames URL

logfile_rotate

Especifica o numero de rotacbes executadas quando da digitacdo de “squid —k rotate'. O padrédo é 10, o qu
significa que o Squid criara extens@es de 0 até 9. Configurar o log_rotate para 0 ir4 desabilitar o

rotacionamento.

logfile_rotate nimero

append_domain

Anexa o nome do dominio local para hosthames sem nenhum ponto (.). Essa op¢ao deve conter um domin
com ponto (.) no inicio.

append_domain nome_dominio
tcp_recv_bufsize

Tamanho maximo de um buffer TCP.
tcp_recv_bufsize bytes
err_html_text

Especifica o texto do HTML que serd incluido nas mensagens de erro. Pode ser alguma mensagem sobre
contato do administador, ou um link para a pagina da empresa.

err_html_text texto
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deny info

Essa opcao pode ser usada para retornar uma pagina de erro para requisicdes que ndo passem pelas regr
definidas em uma ACL. Vocé pode utilizar as paginas padrédo de erro do Squid ou criar as suas proprias.

deny_info nome_pagina_erro acl

memory_pools
Se configurado, o Squid ira manter pools de memoéria alocada e livre para uso futuro.

memory_pools on|off

memory_pools_limit

Deve-se também determinar um valor para esse pool de memoria em bytes. Se ndo configurada, ou com v
igual a zero, o0 Squid ira guardar tanta memoria quanto possivel.

memory_pools_limit bytes

forwarded_for

Atualmente o padrdo HTTP/1.1 ndo prové nenhuma forma de indicar o endereco de requisicdo de um client
Entretanto, como essa era uma feature requisitada, o Squid adiciona em suas requisicdes um cabecalho dc
"X-Forwarded-For". Se ativada essa opc¢ao o Squid ira mandar requisi¢cdes com o IP de origem no cabecal
Caso contrario, 0 mesmo iré ter origem desconhecida.

forwarded_for on|off

log_icp_queries

Configurando—se essa op¢do como ativa, as requisicdes ICP passardo a ser logadas no access.log.
log_icp_queries on|off

icp_hit_stale

Se vocé deseja retornar um ICP_HIT para objetos estéticos cacheados, configure essa op¢do para ‘on'.
icp_hit_stale on|off

minimum_direct_hops

Se vocé utilizar ICMP, faca buscas diretas para sites que estejam a mais de um hop de distancia. Esse
parametro é (til para descobrir a laténcia da rede.

minimum_direct_hops numero
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minimum_direct_rtt

Se estiver utilizando ICMP, faca buscas diretas a sites que estejam a mais do que o nimero de milisegunde
configurados aqui de distancia. Padrédo de 400.

minimum_direct_rtt tempo
cachemgr_passwd
Especifica a senha para operacdes de gerenciamento de cache.

cachemgr_passwd senha acao acéo ...

Acdes

5min events non_peers via_headers

60min filedescriptors objects vm_objects

asndb fqdncache pconn

authenticator histograms peer_select

cbdata http_headers redirector

client_list info refresh

comm_incoming io server_list

config ipcache shutdow

counters delay mem store_digest

digest_stats menu storedir

dns netdb utilization

store_avg_object_size (kbytes)

O tamanho médio de objetos é usado para estimar o nimero de objetos que seu cache pode manipular. Pa
fazer essa estimativa, basta calcular: NUmero de objetos = cache_swap/tamanho médio de objetos.

store_avg_object_size tamanho
store_objects_per_bucket
Numero de objetos armazenados de uma Unica vez em uma tabela hash.

store_objects_per_bucket kbytes

client_db
Se vocé deseja desabilitar estatisticas por cliente, desabilite essa opcéo.

client_db on|off
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netdb_low / netdb_high

Os limites minimos e maximos da medicdo ICMP. Por padréo esses valores sdo 900 e 1000. Isso significa
guando o limite maximo é atingido, o banco de dados ird apagar registros até alcancar o limite minimo.

netdb_low entradas

netdb_high entradas

netdb_ping_period

O tempo minimo de medi¢édo de um site.

netdb_ping_period time—units

query_icmp

Se vocé deseja fazer com que as requisi¢cdes ICP sejam também respondidas com informacfes ICMP pelo
seus vizinhos, habilite essa opcéo. Lembre—se que é necessario que o Squid tenha sido especificamente
compilado com suporte a icmp para que essa opcao seja funcional.

guery_icmp on|off

test_reachability

Quando habilitado, repostas ICP MISS seréo interpretadas como ICP MISS NOFETCH se o host alvo ndo
estiver na base de dados ICMP ou tiver um RTT zero.

test_reachability on|off
reload_into_ims

Habilitando essa opc¢dao, vocé fara com que uma requisicdo no—cache seja transformada em uma
if-modified—since. Essa opcado deve ser usada apenas em casos muitos especificos.

reload_into_ims on|off
always_direct

Pode utilizar elementos de uma ACL para especificar requisicdes que devem sempre ser encaminhadas pa
servidor de origem. Isso normalmente € utilizado juntamente com a op¢ao cache_peer.

always_direct allow|deny ['Jnome ...

never_direct

E a regra oposta ao always_direct, funcionando da mesma maneira.
never_direct allow|deny [']aclname ...
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anonymize_headers

Substitui 0 antigo cabecalho “http_anonymizer' por uma opc¢éo mais configuravel. Agora é possivel
especificar quais cabecalhos serdo enviados ou removidos das requisicoes.

anonymize_headers allow|deny nome_cabecalho ...

E possivel utilizar essa opg¢éo permitindo que determinados tipos de cabecalhos sejam vistos ou negando
outros.

Para ter uma header igual ao “http_anonymizer', é preciso configurar da seguinte forma:
« anonymize_headers allow Allow Authorization Cache—Control
« anonymize_headers allow Content—-Encoding Content-Length
e anonymize_headers allow Content-Type Date Expires Host
< anonymize_headers allow If-Modified-Since Last—-Modified
« anonymize_headers allow Location Pragma Accept
« anonymize_headers allow Accept—-Encoding Accept-Language
« anonymize_headers allow Content-Language Mime—Version
« anonymize_headers allow Retry—After Title Connection

e anonymize_headers allow Proxy—Connection
fake user_agent
Essa opcao faz com que o Squid envie, como versao do browser, o parametro que for configurado.
fake_user_agent String
icon_directory
Especifica o diretério em que os icones estdo armazenados.
icon_directory path_diretério/nome_diretdrio
error_directory

Caso deseje customizar as mensagens de erro do Squid, basta indicar o diret6rio onde os htmls serdo
encontrados e cria—los de acordo com a padronizacao.

error_directory path_diretério/nome_diretorio
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minimum_retry_timeout

Especifica o tamanho minimo de timeout, quando esse tempo é reduzido para compensar a disponibilidade
multiplos enderecos IP.Isso significa que quando uma conexao € iniciada com um host que tem multiplos
enderecos IPs, o tempo padrédo de timeout é entdo reduzido dividindo—se esse valor pelo nimero de
enderecos.

minimum_retry timeout segundos

maximum_single_addr_tries

Configura o nUmero maximo de tentativas de conexdes em um servidor que tenha somente um endereco.

maximum_single_addr_triesnamero

snmp_port

O Squi tem a capacidade de fornecer informacdes sobre status e estatisticas via SNMP. Aqui configuramos
porta onde esse servico ira escutar. Utilize 0 para desabilitar essa opcao. Padrao: 3401.

snmp_port porta
snmp_access
Permite ou nega acesso a porta SNMP, baseando-se em uma acl.

snmp_access allow|deny [!]aclname ...

Tags da secao delaypool
Conceitualmente, as delay pools séo limitantes de consumo de banda. Basicamente o que um delay pool fe

criar uma lentidao artificial para os clientes, gerando uma grande economia de banda. Com uma combinag?
bem feita de delay pools e acls, é possivel fazer um grande controle e limitacdo de banda.

delay pools

Numero total de delay pools que irdo ser utilizadas. 1sso significa que se vocé tiver uma delay pool de class
e 4 de classe 3, esse numero devera ser 5.

delay_pools nimero

delay class
Define a classe de cada delay pool. Deve haver exatamente uma classe de delay para cada delay pool.

delay_class numero(delay—pool number), nimero (delay class)
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delay access

Determina em qual delay pool uma requisicao sera encaixada. A primeira a combinar serd utilizada, por iss
verifiqgue com cuidado suas acls.

delay_access allow|deny nomeacl

delay parameters
Define os parametros para uma delay pool. Cada delay pool tem um nimero de alocacao de trafego associ
 delay_parameters pool agregado (delay_class 1)
« delay_parameters pool agregado individual (delay_class 2)
« delay_parameters pool agregado network individual (delay_class 3)
« delay_initial_bucket_level
Determina qual a porcentagem colocada em cada alocacdo quando o Squid € iniciado.

delay _initial_bucket_levelbytes

incoming_icp_average / incoming_http_average /
incoming_dns_average / min_icp_poll_cnt/ min_dns_poll_cnt/
min_http_poll_cnt

S&o descritos os algoritmos usados para as tags acima,
TagName namero

Padréo:

incoming_icp_average 6

incoming_http_average

4 incoming_dns_average

4 min_icp_poll_cnt 8

min_dns_poll_cnt 8

min_http_poll cnt 8

max_open_disk_fds

Especifica o numero maximo de file descriptors que o Squid pode usar para abrir arquivos. Essa opcéo €
usada para evitar gargalo de 1/0O e acesso a disco limitando o niUmero de arquivos.
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max_open_disk fds numero

offline_mode

Com essa opcao ativada, o Squid nunca ir4 tentar validar objetos cacheados.

offline_mode on|off

uri_whitespace

A acdo que sera tomada quando uma URI contiver espacos em branco é decidida nessa tag. Padrdo € striy

uri_whitespace opcoes

Opcdeg Descricédo

strip Os espacgos em branco sdo removidas da URL, de acordo com o recomendado na RFC2616

deny |A requisicdo é negada e o cliente recebe uma mensagem de "Requisi¢éo Invalida"

allow | A requisicao é aceita e 0s espacos em branco ndo séo alterados.

encode| A requisicao é aceita e 0os espacos séo codificados de acordo com a RFC1738

chop |A requisicdo é cortada e mandada apenas até o espaco em branco

broken_posts

Uma lista de elementos de uma ACL que, se encontrados, irdo fazer com que o Squid coloque um par extre
CRFL (Carriage return e Line Feed) em um PUT ou POST. Isso somente é utilizado junto a alguns servidor
HTTP probleméticos que exigem essa modificacdo. Se ndo souber de nenhum caso especifico, ignore ess:
opcao.

broken_posts allow|deny nomeacl

nonhierarchical_direct

Por padrao, o Squid ird enviar qualquer requisicdo nao hierarquica diretamente aos servidores de origem. S
vocé desabilitar isso, 0 Squid ira enviar isso para o cache "pai". Na maior parte dos casos, ndo é uma boa i

desabilitar essa opcao, visto que ela ird gerar uma laténcia desnecessaria, sem necessariamente algum ga

nonhierarchical_direct on|off

prefer_direct

O comportamento normal do Squid é tentar utilizar seus "pais" na maior parte das requisicdes. Uma possiv
utilidade de habilitar uma busca direta ao invés disso, seria combinando as op¢des non hierarchical_direct ¢

and prefer_direct on, fazendo basicamente dos "pais" uma rota backup em caso de erro em buscas diretas.

prefer_direct on|off
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strip_query_terms

Para habilitar o log de todos parametros das requisi¢cdes, € necessario habilitar essa opcéo. Caso contrario
Squid apenas da forward das mesmas sem gerar um log completo.

strip_query_terms on|off

coredump_dir

Em caso de falhas, os sistemas Unix geram sempre um arquivo de core dos programas. O Squid normalme
guarda os arquivos de core gerados por ele no diretério de cache. Com essa opc¢éo é possivel configurar ol
sera armazenado esse arquivo.

coredump_dir diret6rio

redirector_bypass

Quando habilitado, uma requisi¢cdo nao ir4 através dos redirecionadores se todos eles estiverem ocupados.
estiver com essa opcao estiver desativada e a fila comecar a crescer muito, o Squid ir4 abortar e gerar um:
solicitando que a quantidade de redirecionadores seja aumentada.

redirector_bypass on|off

ignore_unknown_nameservers

O Squid sempre verifica se uma resposta DNS esta sendo recebida de um mesmo IP de origem para qual ¢
sendo enviada a requisi¢do. Caso ndo sejam 0s mesmos, 0 Squid ira ignorar a resposta e mandar uma
mensagem no log. Recomendo que nédo desabilite essa opc¢éo, visto que é uma prote¢do a mais contra atal
baseados em DNS.

ignore_unknown_nameserverson|off

digest_generation

Aqui é possivel controlar se o servidor ira gerar um resumo e o tipo de seu contetdo. Para habilitar essa e
todas as outras opcdes referentes a resumo, € necessario que o Squid tenha sido compilado com opc¢éo
——enable-cache-digests.

digest_generation on|off

digest_bits_per_entry

Numero de bits do resumo de cache do servidor, o qual sera associado com a combinacdo de um dado tipc
método HTTP e URL.

digest_bits_per_entry nimero
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digest_rebuild_period
Numero de segundos para a reconstrucdo do resumo do cache. O padrdo € de 1 hora.

digest_rebuild_period tempo

digest_rewrite_period
Tempo de espera entre escritas de resumo no disco. Como na op¢ao anterior, 0 resumo € escrito a cada 1

digest_rewrite_period tempo
digest_swapout_chunk_size

Numero de bytes do resumo a escrever de cada vez. Por padrdo o Squid utiliza 4KB, que € o tamanho pad
de uma pagina de swap.

digest_swapout_chunk_size bytes

digesvt_rebuild_chunk_percentage

Configura—se aqui a porcentagem do resumo de cache que sera verificada de cada vez. Por padrao esta
configurado para 10% do total.

digest_rebuild_chunk_percentage porcentagem

chroot

Devido a alguns procedimentos que necessitam de poderes de root, o0 Squid roda parcialmente como tal. S
vocé deseja rodar o Squid como chroot, € preciso habilitar essa opc¢ao. Isso fara com que o Squid rode os
procedimentos necessarios como root e depois abandone completamente esse privilégio. Lembre—-se que g
usar um chroot é necessario um chroot_dir.

chroot enable|disable

client_persistent_connections / server_persistent_connections

Suporte a conexdes persistentes para clientes e servidores. Por padrédo, o Squid ira usar conexdes persiste
para comunicar—se com clientes e servidores.

client_persistent_connectionson|off

server_persistent_connectionson|off

pipeline_prefetch

Para melhorar o desempenho de requisi¢c@es e fila, 0 Squid ira trabalhar com 2 requisicbes paralelamente.
pipeline_prefetch on|off
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extension_methods

O Squid somente trabalha com requisicdes HTTP padrao. Apesar de métodos diferentes serem negados, é
possivel fazer com que eles sejam aceitos adicionando—os a uma lista. E possivel incluir até 20 métodos
diferentes.

extension_methods request método

high_response_time_warning

Se a média de falhas por minuto excede esse valor, 0 Squid manda um aviso de nivel 0 no debug
(normalmente gerando uma saida no syslog) de alerta.

high_response_time_warningmsec
high_page_fault_warning

Se a média de falhas por minuto excede esse valor, 0 Squid manda um aviso de nivel 0 no debug
(normalmente gerando uma saida no syslog) de alerta.

high_page_fault_warning time—units
high_memory_warning

Se 0 uso de memdéria excede o valor determinado, o Squid manda um aviso de nivel 0 no debug (normalme
gerando uma saida no syslog) de alerta.

high_memory_warning nimero

store_dir_select_algorithm

O Squid pode trabalhar com 2 tipos de algoritmos para escolher entre varios diretérios de cache: least—loac
round-robin. O padréo é leat_load.

store_dir_select_algorithm tipo_algoritmo

ie_refresh

O Microsoft Internet Explorer até a versédo 5.5SP1 tem problemas ao trabalhar com proxy transparente,
impossibilitando forcar um refresh. Ativando essa opc¢ao é possivel corrigir parcialmente o problema, fazenc
com que todos os pedidos de refresh vindo de um IE seja automaticamente interpretado como forcado. A
melhor opcédo, quando possivel, é atualizar os clientes.

ie_refresh on|off
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